
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDICIONES 
 



PANTALANES PARA A FLOTA MEXILOEIRA EN MOAÑA

MEDICIONES

CAPÍTULO I : DRAGADOS

Código Ud. Descripción Medición

P01001 M3 Dragado de todo material excepto roca mediante embarcación, con extracción,  carga,  transporte 
y vertido de material a una distancia inferior a 15 millas náuticas, incluso bombeo  y  extendido  en 
caso de vertido en playa a menos de 5 millas náuticas. 

p0 -- -- 0,000 0,000 0,000
p20 -- 20,000 7,800 78,000 78,000
p35 -- 15,000 9,560 130,200 208,200
p50 -- 15,000 18,280 208,800 417,000
p65 -- 15,000 22,650 306,975 723,975
p80 -- 15,000 37,120 448,275 1.172,250
p80' -- 0,000 0,000 0,000 1.172,250
p95 -- 15,000 0,820 6,150 1.178,400
p110 -- 15,000 16,110 126,975 1.305,375
p117.5 -- 7,500 21,580 141,338 1.446,713

1.446,713

ma ml Barrera antiturbidez de 8 m  de  altura  de  geotextil  con  flotadores  de  tubo  plástico,  equipo  de 
fondeo  mediante  ancha,  incluso  amarres  y  equipo  de  rempolque   para   desplazamiento,   en 
funcionamiento durante el tiempo necesario y p.p. de accesorios y reposiciones. 60,000

ca pa Control arqueológico del dragado, incluyendo dos jornadas de arqueólogo durante  los  trabajos  y 
la redacción del proyecto de solicitud y memoria final de los trabajos. 1,000

ma2 pa Control e traballos mediambientais consistentes en: 
- Retirada de escombros y elementos rocosos que ocupan la zona prevista para  el  verquido,  en 
el caso de que se haga en playa. 
- Análisis de la distribución de moluscos en la zona de  vertido,  retirada  de  especies  de  interés 
comercial 
- Vigilancia y control ambiental para limitar alteraciones en la calidad de las aguas. 1,000
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PANTALANES PARA A FLOTA MEXILOEIRA EN MOAÑA

MEDICIONES

CAPÍTULO II : PANTALÁN PARA PESQUEROS

Código Ud. Descripción Medición

ANALF u Anilla para conexión de pantalán / finger a pilote de Ø508 mm construida con estructura de 
aluminio calidad marina, con perfilería especialmente diseñada. Dispone de 4 ud de rodillo de 
diámetro Ø120 mm de caucho tipo EPDM colocados a 90º para evitar el desgaste de la 
protección del pilote, incluso defensa lateral de madera en todo su perímetro. Con tornillería de 
acero inoxidable para conexión al pantalán. 10,000

PIALF m Pilote de acero Ø508 mm de diametro exterior y 10 mm de espesor soladura helicoidal con doble 
cordón (o similar), protegido a base de 200 micras de pintura epoxi poliamida autoimprimante 
Hempel o similar color negro previo chorreo y granallado de toda la superficie exterior hasta 
grado SA-2 1/2 de la norma SIS-055900/67. Incluso p.p de cono en cabeza, soldadura del mismo 
en caso necesario. Completamente montado 

Línea pesquera 2 12,000 -- -- 24,000
Puntas fingers 8 14,000 -- -- 112,000

136,000

PIALF2 m Pilote de acero Ø609 mm de diametro exterior y 14 mm de espesor soladura helicoidal con doble 
cordón (o similar), protegido a base de 200 micres de pintura epoxi poliamida autoimprimante 
Hempel o similar color negro previo chorreo y granallado de toda la superficie exterior hasta 
grado SA-2 1/2 de la norma SIS-055900/67. Incluso p.p de cono en cabeza, soldadura del mismo 
en caso necesario. Completamente montado 

Pantalán Hormigón 3 14,000 -- -- 42,000
42,000

P11007 UD Hinca de pilote en cualquier tipo  de  terreno,  incluso  roca,  cualquiera  que  sea  su  longitud.  En 
terreno arenoso se alcanzará una profundidad de -4 m. 13,000

Pas2_5x1 ud Pasarela de aluminio de 2x2 m entre pantalán de hormigón y pantalán de aluminio. Estará 
realizada con una estructura de doble cercha que hará las veces de barandilla, con piso 
de madera tropical imputrescible sobre estructura auxiliar de alumino. La pasarela estará 
anclada con elementos elásticos al pantalán de hormigón y apoyada con elementos deslizantes 
de nailon sobre piezas dispuestas a tal efecto en el pantalán de aluminio. 1,000

P25 m ML de pantalán flotante de 2,50 m. de anchura entre perfiles, formado por un bastidor de perfiles 
de aleación de aluminio 6005 T6 (calidad marina), perfiles principales tipo ASE-900 (9,11 
Kg/ml----Ix=1178 cm4; Iy=594 cm4; Wx=127,8 cm3; Wy=78,3 cm3) , con canaleta de aluminio para 
formación de galería técnica con su tapa desmotable correspondiente, superficie pisable de 
madera imputrescible y defensa lateral de madera del mismo tipo. Incluso parte proporcional de 
tacos elastómeros de alta resistencia para unión entre módulos (cuando proceda) con su 
tornillería correspondiente en acero inoxidable AISI 316. P.P Flotador constituido por carcasa 
exterior de polietileno por rotomoldeo y relleno interior de poliestireno expandido de densidad 
mayor de 15 Kg/m3 con las medidas siguientes: Largo 2.75 Ancho 0.73 Alto 0.55 m. 13,000

MODRO4 UD Modulo  de  pantalán  de  hormigón  armado  de  19.90  m  de  largo  y  3  m  de   ancho   (incluidas 
defensas), con un francobordo de 0.75 m  realizado  en  hormigón  de  45  N/mm2  y  armado  con 
armadura de acero galvanizado completamente montado incluso perfil para unión  con  fingers  en 
ambas caras,  montaje y cornamusas de amarre. 3,000

MODRO5 UD Juego de conectores formado por bloques de neopreno armado, pasadores de acero inoxidable y 
otros elementos auxiliares para la unión de 2 módulos de pantalán de  hormigón,  de  acuerdo  con 
las cargas previsibles para este tipo de uso. 2,000

ANLLES Ud Anilla para conexión de pantalán a pilote de Ø609 mm construida con estructura de aluminio 
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PANTALANES PARA A FLOTA MEXILOEIRA EN MOAÑA

Código Ud. Descripción Medición

calidad marina o acero galvanizado en caliente, con perfilería especialmente diseñada. Dispone 
de 4 ud de rodillo de diámetro Ø150 mm de caucho tipo EPDM colocados a 90º para evitar el 
desgaste de la protección del pilote, incluso defensa lateral de madera en todo su perímetro. 
Con tornillería de acero inoxidable para conexión al pantalán 3,000

E38402 Ud Finger SÚPER-REFORZADO de 2,00 m de ancho útil y 12,00 m de longitud, especialmente 
diseñado para embarcaciones de gran dimensión construido con perfil lateral tipo ASE-2000 con 
un peso por ml mayor de 18 Kg. construido en aluminio calidad 6005 T6. Estructura interior 
formada por tubo de 80x80x4 , lateral de galería técnica reforzado, tapa de galería técnica. 
Pavimento de madera de 30 mm de espesor imputrescible, sobre durmientes de tubo de 
aluminio unidos a estos mediante remaches de aluminio. Con tacos elastómeros de unión 
especialmente diseñados y reforzados para soportar cargas mayores de 20 Tn, tornillería de 
acero inoxidable calidad A4. Defensa lateral de madera. 
4 UD Flotador constituido en hormigón reforzado con fibra de polipropileno y relleno interior de 
poliestireno expandido de densidad mayor de 15 Kg/m3 incluso pernos de anclaje M24 de acero 
inoxidable. Las dimensiones exterior del mismo son: Largo 2.90x2.35x1.15 m. 
Francobordo 0.75 m. 2,000

FEK120100202Ud Finger SÚPER-REFORZADO de 1,00 m de ancho útil y 12,00 m de longitud, especialmente 
diseñado para embarcaciones de gran dimensión construido con perfil lateral tipo ASE-2000 con 
un peso por ml mayor de 18 Kg. construido en aluminio calidad 6005 T6. Estructura interior 
formada por tubo de 80x80x4 , lateral de galería técnica reforzado, tapa de galería técnica. 
Pavimento de madera de 30 mm de espesor imputrescible, sobre durmientes de tubo de 
aluminio unidos a estos mediante remaches de aluminio. Con tacos elastómeros de unión 
especialmente diseñados y reforzados para soportar cargas mayores de 20 Tn, tornillería de 
acero inoxidable calidad A4. Defensa lateral de madera. 
6 Ud de flotador constituido por carcasa exterior de polietileno por rotomoldeo y inyectado 
interior de poliestireno expandido de densidad mayor de 15 Kg/m3 con las medidas siguientes: 
Largo 1.55 Ancho 0.73 Alto 0.75 m. 
Francobordo 0.75 m. 6,000

CRN100 Ud Cornamusa de resistencia a la tracción de 10 Tn con tornillería: 
�-Fabricada en aleación de aluminio para  fundición  L2653-60  inoxidable  y  especial  para 
ambiente marino. 
�-Elementos de unión y fijación en acero inoxidable AISI 316 con certificado. 
�-Diseñadas  con  lengüeta  para  transmitir  un  esfuerzo  uniforme  sobre  el  carril  de   la 
estructura de aluminio. 
Sin transporte ni mano de obra de instalación. 42,000

CRN50T Ud Cornamusa de resistencia a la tracción de 5 Tn con tornillería: 
�-Fabricada en aleación de aluminio para  fundición  L2653-60  inoxidable  y  especial  para 
ambiente marino. 
�-Elementos de unión y fijación en acero inoxidable AISI 316 con certificado. 
�-Diseñadas  con  lengüeta  para  transmitir  un  esfuerzo  uniforme  sobre  el  carril  de   la 
estructura de aluminio. 
Sin transporte ni mano de obra de instalación. 60,000

FG4030 Ud Finger base triangular de 4 m x 0.30 m con estructura de aluminio calidad marina con perfil 
principal tipo ASE500 (4,40 Kg/ml----Ix=74,15 cm4; Iy=15,25 cm4") superficie pisable de madera 
angelin pedroa y defensa lateral de PLASTICO color o defensa de madera tropical imputrescible, 
conexión a perfil lateral tipo reforzado con tacos elastométricos armados, incluso defensa 
circular anti golpeo de polietileno en extremo del mismo. 
2 Ud de flotador constituido por carcasa exterior de polietileno por rotomoldeo y relleno interior 
de poliestireno expandido de densidad mayor de 15 Kg/m3 con las medidas siguientes: Largo 
1.50 Ancho 0.55 Alto 0.20 m. 25,000

FG6060 Ud Finger tipo estándar de 6,00x0,60 metros: 
�-Perfil principal tipo estandar de 6,5 Kg/ml 
�-Estructura de aleación de aluminio calidad naval anticorrosivo 6005A-T6 
�-Pavimento de madera tropical imputrescible tratada  de  22mm  de  espesor  tipo  Angelim 
Pedra 
�-Defensa plástica longitudinal de Ethylene Vinyl Acetate (EVA). 
�-Sistema de unión a pantalán mediante tacos elastómeros armados con cables de acero. 
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PANTALANES PARA A FLOTA MEXILOEIRA EN MOAÑA

Código Ud. Descripción Medición

�-Puntera redondeada 
�-Flotador longitudinal  de  polietileno  relleno  de  poliestireno  expandido  de  15  Kg/m3  de 
densidad: 2 unidades tipo FKJ. 
Sin transporte ni mano de obra de instalación. 2,000

P11044 UD Punto de luz formado por luminaria tipo indalux IZS-M con lámpara de halogenuros metálicos de 70 
W de potencia, brazo tipo indalux IBS-IS y columna de aluminio con acabado cepillado  de  5  m  de 
altura tipo indalux ICE, incluso cable (5m), caja estanca, anclaje al perfil  de  aluminio  del  pantalán 
por medio de pieza auxiliar y bisagras de seguridad que permitan el cambio  de  lámpara  y  equipo 
sin necesidad de utilizar escaleras, completamente conectado y funcionando. 5,000

P11041 ML Instalación de alumbrado con cable pentapolar de cobre de 4x16+TT  0,6/1KV  con  secciones  de 
acuerdo  con  la  normativa  vigente  y  con  circuitos  independientes,  incluso  pequeño  material, 
piezas  especiales  de  conexión  del  pantalán  de   reparto   y   dique   flotante   con   movimiento 
independiente  y  modificaciones  en  los  cuadros  para  hacerlos  compatibles  con  la  normativa 
existente y su nuevo uso. 140,000

P11042 UD P.A. de abono íntegro de acometida a la red de alumbrado existente hasta 50 m,  incluso  apertura 
y cierre de zanja, tubo eléctrico de 125 mm y cable de 4x16 mm, material  axiliar,  y  reposición  de 
pavimento. 1,000

P11008 UD Corte de pilote de 508 mm de diámetro a la cota -1,5 o inferior si el calado lo  fuese.  Incluye  todos 
los medios personales o maquinaria para realizar esta operación  y  el  tratamiento  de  soldadura, 
limpieza, imprimación y protección con breaepoxi para su posterior utilización en la obra. 1,000

P11100 PA Transporte  de  material  retirado  a  almacén   de   Portos   de   Galicia   en   Cambados   para   su 
aprovechamiento en otras obras y reparaciones, incluyendo,  carga,  descarga  y  colocación  en 
lugar de destino. 1,000

p25t ud Traslado de módulo de  pantalán  flotante  a  nueva  ubicación.  Retirada  de  módulo  de  pantalán, 
adaptación y unión del mismo en nueva ubicación. Incluso cambio de  tacos  de  goma,  reposición 
de elementos deteriorados, pequeño material y elementos de  conexión  y  adaptación,  totalmente 
terminado en nueva ubicación. 1,000

gr PA Gestión de residuos incluyendo la gestión de todos los permisos, pago  de  cánones,  traslado  de 
material  sobrante  aprovechable  a  dependencias  de  Portos  de   Galicia,   gestión   de   material 
reciclable y traslado a gestor autorizado del no aprovechable . 1,000
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PANTALANES PARA A FLOTA MEXILOEIRA EN MOAÑA

MEDICIONES

CAPÍTULO III : SEGURIDAD Y SALUD

Código Ud. Descripción Medición

PASS PA P.A de seguridad y salud durante la ejecución de las obras según proyecto de seguridad y salud. 1,000
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CUADRO DE PRECIOS Nº1 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 

 

PRECIOS UNITARIOS QUE SE ASIGNAN A LAS UNIDADES DE OBRA 

 

Los precios designados en letra en este cuadro son los que se utilizarán para las 

valoraciones de ejecución material de la obra realizada con arreglo a lo dispuesto 

en la cláusula 46 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la 

Contratación de Obras del Estado. 

 
 
 
 
 



PANTALANES PARA A FLOTA MEXILOEIRA EN MOAÑA

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

CAPÍTULO I : DRAGADOS

Código Ud. Descripción Precio

P01001 M3 Dragado  de  todo  material  excepto  roca  mediante   embarcación,   con   extracción,   carga, 
transporte y vertido de material a una distancia inferior a 15 millas náuticas, incluso bombeo  y 
extendido en caso de vertido en playa a menos de 5 millas náuticas. 9,25 Eu

Son nueve euros con veinticinco céntimos por M3 

ma ml Barrera antiturbidez de 8 m de altura de geotextil con flotadores  de  tubo  plástico,  equipo  de 
fondeo mediante ancha, incluso  amarres  y  equipo  de  rempolque  para  desplazamiento,  en 
funcionamiento durante el tiempo necesario y p.p. de accesorios y reposiciones. 120,00 Eu

Son ciento veinte euros por ml 

ca pa Control arqueológico del dragado, incluyendo dos jornadas de arqueólogo durante los trabajos 
y la redacción del proyecto de solicitud y memoria final de los trabajos. 900,00 Eu

Son novecientos euros por pa 

ma2 pa Control e traballos mediambientais consistentes en: 
- Retirada de escombros y elementos rocosos que ocupan la zona prevista para  el  verquido, 
en el caso de que se haga en playa. 
- Análisis de la distribución de moluscos en la zona de vertido, retirada de especies de interés 
comercial 
- Vigilancia y control ambiental para limitar alteraciones en la calidad de las aguas. 5.000,00 Eu

Son cinco mil  euros por pa 
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PANTALANES PARA A FLOTA MEXILOEIRA EN MOAÑA

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

CAPÍTULO II : PANTALÁN PARA PESQUEROS

Código Ud. Descripción Precio

ANALF u Anilla para conexión de pantalán / finger a pilote de Ø508 mm construida con estructura de 
aluminio calidad marina, con perfilería especialmente diseñada. Dispone de 4 ud de rodillo de 
diámetro Ø120 mm de caucho tipo EPDM colocados a 90º para evitar el desgaste de la 
protección del pilote, incluso defensa lateral de madera en todo su perímetro. Con tornillería de 
acero inoxidable para conexión al pantalán. 566,27 Eu

Son quinientos sesenta y seis euros con veintisiete céntimos por u 

PIALF m Pilote de acero Ø508 mm de diametro exterior y  10  mm  de  espesor  soladura  helicoidal  con 
doble 
cordón (o similar), protegido a base de 200 micras de pintura epoxi poliamida autoimprimante 
Hempel o similar color negro previo chorreo y granallado de toda la superficie exterior hasta 
grado SA-2 1/2 de la norma SIS-055900/67. Incluso  p.p  de  cono  en  cabeza,  soldadura  del 
mismo 
en caso necesario. Completamente montado 194,84 Eu

Son ciento noventa y cuatro euros con ochenta y cuatro céntimos por m 

PIALF2 m Pilote de acero Ø609 mm de diametro exterior y  14  mm  de  espesor  soladura  helicoidal  con 
doble 
cordón (o similar), protegido a base de 200 micres de pintura epoxi poliamida autoimprimante 
Hempel o similar color negro previo chorreo y granallado de toda la superficie exterior hasta 
grado SA-2 1/2 de la norma SIS-055900/67. Incluso  p.p  de  cono  en  cabeza,  soldadura  del 
mismo 
en caso necesario. Completamente montado 246,50 Eu

Son doscientos cuarenta y seis euros con cincuenta céntimos por m 

P11007 UD Hinca de pilote en cualquier tipo de terreno, incluso roca, cualquiera que  sea  su  longitud.  En 
terreno arenoso se alcanzará una profundidad de -4 m. 1.283,04 Eu

Son mil doscientos ochenta y tres euros con cuatro céntimos por UD 

Pas2_5x1 ud Pasarela de aluminio de 2x2 m entre pantalán de hormigón y pantalán de aluminio. Estará 
realizada con una estructura de doble cercha que hará las veces de barandilla, con piso 
de madera tropical imputrescible sobre estructura auxiliar de alumino. La pasarela estará 
anclada  con  elementos  elásticos  al   pantalán   de   hormigón   y   apoyada   con   elementos 
deslizantes 
de nailon sobre piezas dispuestas a tal efecto en el pantalán de aluminio. 1.885,86 Eu

Son mil ochocientos ochenta y cinco euros con ochenta y seis céntimos por ud 

P25 m ML de pantalán flotante de 2,50 m.  de  anchura  entre  perfiles,  formado  por  un  bastidor  de 
perfiles 
de aleación de aluminio 6005 T6 (calidad marina), perfiles principales tipo ASE-900 (9,11 
Kg/ml----Ix=1178 cm4; Iy=594 cm4; Wx=127,8 cm3; Wy=78,3 cm3) , con  canaleta  de  aluminio 
para 
formación de galería técnica con su tapa desmotable correspondiente, superficie pisable de 
madera imputrescible y defensa lateral de madera del mismo  tipo.  Incluso  parte  proporcional 
de 
tacos elastómeros de alta resistencia para unión entre módulos (cuando proceda) con su 
tornillería correspondiente en acero inoxidable AISI 316. P.P Flotador constituido por carcasa 
exterior de polietileno por rotomoldeo y relleno interior de poliestireno expandido de densidad 
mayor de 15 Kg/m3 con las medidas siguientes: Largo 2.75 Ancho 0.73 Alto 0.55 m. 440,57 Eu

Son cuatrocientos cuarenta euros con cincuenta y siete céntimos por m 
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PANTALANES PARA A FLOTA MEXILOEIRA EN MOAÑA

Código Ud. Descripción Precio

MODRO4 UD Modulo de pantalán de hormigón  armado  de  19.90  m  de  largo  y  3  m  de  ancho  (incluidas 
defensas), con un francobordo de 0.75 m realizado en hormigón de 45 N/mm2  y  armado  con 
armadura de acero galvanizado completamente montado incluso perfil para unión  con  fingers 
en ambas caras,  montaje y cornamusas de amarre. 24.666,92 Eu

Son veinticuatro mil seiscientos sesenta y seis euros con noventa y dos céntimos por UD 

MODRO5 UD Juego  de  conectores  formado  por  bloques  de  neopreno  armado,   pasadores   de   acero 
inoxidable y otros elementos auxiliares para la unión de 2 módulos  de  pantalán  de  hormigón, 
de acuerdo con las cargas previsibles para este tipo de uso. 1.102,76 Eu

Son mil ciento dos euros con setenta y seis céntimos por UD 

ANLLES Ud Anilla para conexión de pantalán a pilote de Ø609 mm construida con estructura de aluminio 
calidad  marina  o  acero  galvanizado  en  caliente,  con   perfilería   especialmente   diseñada. 
Dispone 
de 4 ud de rodillo de diámetro Ø150 mm de caucho tipo EPDM colocados a 90º para evitar el 
desgaste de la protección del pilote, incluso defensa lateral de madera en todo su perímetro. 
Con tornillería de acero inoxidable para conexión al pantalán 762,93 Eu

Son setecientos sesenta y dos euros con noventa y tres céntimos por Ud 

E38402 Ud Finger SÚPER-REFORZADO de 2,00 m de ancho útil y 12,00 m de longitud, especialmente 
diseñado para embarcaciones de gran dimensión construido con  perfil  lateral  tipo  ASE-2000 
con 
un peso por ml mayor de 18 Kg. construido en aluminio calidad 6005 T6. Estructura interior 
formada por tubo de 80x80x4 , lateral de galería técnica reforzado, tapa de galería técnica. 
Pavimento de madera de 30 mm de espesor imputrescible, sobre durmientes de tubo de 
aluminio unidos a estos mediante remaches de aluminio. Con tacos elastómeros de unión 
especialmente diseñados y reforzados para soportar cargas mayores de 20 Tn, tornillería de 
acero inoxidable calidad A4. Defensa lateral de madera. 
4 UD Flotador constituido en hormigón reforzado con fibra de polipropileno y relleno interior de 
poliestireno expandido de densidad mayor de  15  Kg/m3  incluso  pernos  de  anclaje  M24  de 
acero 
inoxidable. Las dimensiones exterior del mismo son: Largo 2.90x2.35x1.15 m. 
Francobordo 0.75 m. 9.953,90 Eu

Son nueve mil novecientos cincuenta y tres euros con noventa céntimos por Ud 

FEK120100202Ud Finger SÚPER-REFORZADO de 1,00 m de ancho útil y 12,00 m de longitud, especialmente 
diseñado para embarcaciones de gran dimensión construido con  perfil  lateral  tipo  ASE-2000 
con 
un peso por ml mayor de 18 Kg. construido en aluminio calidad 6005 T6. Estructura interior 
formada por tubo de 80x80x4 , lateral de galería técnica reforzado, tapa de galería técnica. 
Pavimento de madera de 30 mm de espesor imputrescible, sobre durmientes de tubo de 
aluminio unidos a estos mediante remaches de aluminio. Con tacos elastómeros de unión 
especialmente diseñados y reforzados para soportar cargas mayores de 20 Tn, tornillería de 
acero inoxidable calidad A4. Defensa lateral de madera. 
6 Ud de flotador constituido por carcasa exterior de polietileno por rotomoldeo y inyectado 
interior de poliestireno expandido de densidad mayor de 15 Kg/m3 con las medidas siguientes: 
Largo 1.55 Ancho 0.73 Alto 0.75 m. 
Francobordo 0.75 m. 4.945,55 Eu

Son cuatro mil novecientos cuarenta y cinco euros con cincuenta y cinco céntimos por Ud 

Cap. II . Pág. 3



PANTALANES PARA A FLOTA MEXILOEIRA EN MOAÑA

Código Ud. Descripción Precio

CRN100 Ud Cornamusa de resistencia a la tracción de 10 Tn con tornillería: 
�-Fabricada en aleación  de  aluminio  para  fundición  L2653-60  inoxidable  y  especial 
para ambiente marino. 
�-Elementos de unión y fijación en acero inoxidable AISI 316 con certificado. 
�-Diseñadas con lengüeta para transmitir un  esfuerzo  uniforme  sobre  el  carril  de  la 
estructura de aluminio. 
Sin transporte ni mano de obra de instalación. 80,45 Eu

Son ochenta euros con cuarenta y cinco céntimos por Ud 

CRN50T Ud Cornamusa de resistencia a la tracción de 5 Tn con tornillería: 
�-Fabricada en aleación  de  aluminio  para  fundición  L2653-60  inoxidable  y  especial 
para ambiente marino. 
�-Elementos de unión y fijación en acero inoxidable AISI 316 con certificado. 
�-Diseñadas con lengüeta para transmitir un  esfuerzo  uniforme  sobre  el  carril  de  la 
estructura de aluminio. 
Sin transporte ni mano de obra de instalación. 20,56 Eu

Son veinte euros con cincuenta y seis céntimos por Ud 

FG4030 Ud Finger base triangular de 4 m x 0.30 m con estructura de aluminio calidad marina con perfil 
principal  tipo  ASE500  (4,40  Kg/ml----Ix=74,15  cm4;  Iy=15,25  cm4")  superficie  pisable   de 
madera 
angelin  pedroa  y  defensa  lateral   de   PLASTICO   color   o   defensa   de   madera   tropical 
imputrescible, 
conexión a perfil lateral tipo reforzado con tacos elastométricos armados, incluso defensa 
circular anti golpeo de polietileno en extremo del mismo. 
2 Ud de flotador constituido por carcasa exterior de polietileno por rotomoldeo y relleno interior 
de poliestireno expandido de densidad mayor de 15 Kg/m3 con las medidas siguientes: Largo 
1.50 Ancho 0.55 Alto 0.20 m. 794,19 Eu

Son setecientos noventa y cuatro euros con diecinueve céntimos por Ud 

FG6060 Ud Finger tipo estándar de 6,00x0,60 metros: 
�-Perfil principal tipo estandar de 6,5 Kg/ml 
�-Estructura de aleación de aluminio calidad naval anticorrosivo 6005A-T6 
�-Pavimento de madera tropical imputrescible tratada de 22mm de espesor tipo Angelim 
Pedra 
�-Defensa plástica longitudinal de Ethylene Vinyl Acetate (EVA). 
�-Sistema de unión a pantalán  mediante  tacos  elastómeros  armados  con  cables  de 
acero. 
�-Puntera redondeada 
�-Flotador longitudinal de polietileno relleno de poliestireno expandido  de  15  Kg/m3  de 
densidad: 2 unidades tipo FKJ. 
Sin transporte ni mano de obra de instalación. 1.553,42 Eu

Son mil quinientos cincuenta y tres euros con cuarenta y dos céntimos por Ud 

P11044 UD Punto de luz formado por luminaria tipo indalux IZS-M con  lámpara  de  halogenuros  metálicos 
de 70 W de potencia, brazo tipo indalux IBS-IS y columna de  aluminio  con  acabado  cepillado 
de 5 m de altura tipo indalux ICE, incluso cable (5m), caja estanca, anclaje al perfil  de  aluminio 
del pantalán por medio de pieza auxiliar y bisagras de  seguridad  que  permitan  el  cambio  de 
lámpara   y   equipo   sin   necesidad   de   utilizar   escaleras,   completamente   conectado   y 
funcionando. 784,19 Eu

Son setecientos ochenta y cuatro euros con diecinueve céntimos por UD 
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PANTALANES PARA A FLOTA MEXILOEIRA EN MOAÑA

Código Ud. Descripción Precio

P11041 ML Instalación de alumbrado con cable pentapolar de cobre de 4x16+TT  0,6/1KV  con  secciones 
de acuerdo con la normativa vigente y con circuitos independientes, incluso pequeño material, 
piezas  especiales  de  conexión  del  pantalán  de  reparto  y  dique  flotante  con  movimiento 
independiente y modificaciones en los cuadros para  hacerlos  compatibles  con  la  normativa 
existente y su nuevo uso. 7,04 Eu

Son siete euros con cuatro céntimos por ML 

P11042 UD P.A. de abono íntegro de  acometida  a  la  red  de  alumbrado  existente  hasta  50  m,  incluso 
apertura y cierre de zanja, tubo eléctrico de 125 mm y cable  de  4x16  mm,  material  axiliar,  y 
reposición de pavimento. 830,00 Eu

Son ochocientos treinta euros por UD 

P11008 UD Corte de pilote de 508 mm de diámetro a la cota -1,5 o  inferior  si  el  calado  lo  fuese.  Incluye 
todos los medios personales o maquinaria para  realizar  esta  operación  y  el  tratamiento  de 
soldadura, limpieza, imprimación y protección con breaepoxi para su posterior utilización en  la 
obra. 1.600,77 Eu

Son mil seiscientos euros con setenta y siete céntimos por UD 

P11100 PA Transporte  de  material  retirado  a  almacén  de  Portos  de  Galicia  en  Cambados   para   su 
aprovechamiento en otras obras y reparaciones, incluyendo,  carga,  descarga  y  colocación 
en lugar de destino. 600,00 Eu

Son seiscientos euros por PA 

p25t ud Traslado de módulo de pantalán flotante a nueva ubicación. Retirada  de  módulo  de  pantalán, 
adaptación  y  unión  del  mismo  en  nueva  ubicación.  Incluso  cambio  de   tacos   de   goma, 
reposición  de  elementos   deteriorados,   pequeño   material   y   elementos   de   conexión   y 
adaptación, totalmente terminado en nueva ubicación. 1.300,00 Eu

Son mil trescientos euros por ud 

gr PA Gestión de residuos incluyendo la gestión de todos los permisos, pago  de  cánones,  traslado 
de material sobrante aprovechable a dependencias de Portos de  Galicia,  gestión  de  material 
reciclable y traslado a gestor autorizado del no aprovechable . 1.500,00 Eu

Son mil quinientos euros por PA 
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PANTALANES PARA A FLOTA MEXILOEIRA EN MOAÑA

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

CAPÍTULO III : SEGURIDAD Y SALUD

Código Ud. Descripción Precio

PASS PA P.A de seguridad y salud durante la ejecución de las obras  según  proyecto  de  seguridad  y 
salud. 3.600,00 Eu

Son tres mil seiscientos euros por PA 
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 

 

DESCOMPOSICION DE LOS PRECIOS DEL CUADRO No.1 

 

Conforme a lo dispuesto en la cláusula 51 del Pliego de Cláusulas Administrativas 

Generales para la contratación de Obras del Estado, el Contratista no puede, bajo 

ningún concepto de error u omisión en estos detalles, reclamar modificación 

alguna en los precios señalados en letra en el Cuadro No.1, los cuales son los 

que sirven de base a la adjudicación y los únicos aplicables a las obras 

contratadas para obtener su valoración de ejecución material. 

 

Los precios del presente Cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los 

casos en que sea preciso valorar unidades de obra incompletas, sin que pueda 

pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que 

la establecida en el mismo. 

 



PANTALANES PARA A FLOTA MEXILOEIRA EN MOAÑA

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CAPÍTULO I : DRAGADOS

Código Ud. Descripción Precio

P01001 M3 Dragado  de  todo  material  excepto  roca  mediante   embarcación,   con   extracción,   carga, 
transporte y vertido de material a una distancia inferior a 15 millas náuticas, incluso bombeo  y 
extendido en caso de vertido en playa a menos de 5 millas náuticas. 9,25 Eu

Sin Descomposición

ma ml Barrera antiturbidez de 8 m de altura de geotextil con flotadores  de  tubo  plástico,  equipo  de 
fondeo mediante ancha, incluso  amarres  y  equipo  de  rempolque  para  desplazamiento,  en 
funcionamiento durante el tiempo necesario y p.p. de accesorios y reposiciones. 120,00 Eu

Sin Descomposición

ca pa Control arqueológico del dragado, incluyendo dos jornadas de arqueólogo durante los trabajos 
y la redacción del proyecto de solicitud y memoria final de los trabajos. 900,00 Eu

Sin Descomposición

ma2 pa Control e traballos mediambientais consistentes en: 
- Retirada de escombros y elementos rocosos que ocupan la zona prevista para  el  verquido, 
en el caso de que se haga en playa. 
- Análisis de la distribución de moluscos en la zona de vertido, retirada de especies de interés 
comercial 
- Vigilancia y control ambiental para limitar alteraciones en la calidad de las aguas. 5.000,00 Eu

Sin Descomposición
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PANTALANES PARA A FLOTA MEXILOEIRA EN MOAÑA

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CAPÍTULO II : PANTALÁN PARA PESQUEROS

Código Ud. Descripción Precio

ANALF u Anilla para conexión de pantalán / finger a pilote de Ø508 mm construida con estructura de 
aluminio calidad marina, con perfilería especialmente diseñada. Dispone de 4 ud de rodillo de 
diámetro Ø120 mm de caucho tipo EPDM colocados a 90º para evitar el desgaste de la 
protección del pilote, incluso defensa lateral de madera en todo su perímetro. Con tornillería de 
acero inoxidable para conexión al pantalán. 

Total Materiales 445,19
Total Mano de Obra 45,08
10% Medios auxiliares s/ 490,27 Eu 49,03
5% Costes Indirectos s/ 539,30 Eu 26,97 566,27 Eu

PIALF m Pilote de acero Ø508 mm de diametro exterior y  10  mm  de  espesor  soladura  helicoidal  con 
doble 
cordón (o similar), protegido a base de 200 micras de pintura epoxi poliamida autoimprimante 
Hempel o similar color negro previo chorreo y granallado de toda la superficie exterior hasta 
grado SA-2 1/2 de la norma SIS-055900/67. Incluso  p.p  de  cono  en  cabeza,  soldadura  del 
mismo 
en caso necesario. Completamente montado 

Total Materiales 121,00
Total Mano de Obra 58,69
10% Medios auxiliares s/ 58,69 Eu 5,87
5% Costes Indirectos s/ 185,56 Eu 9,28 194,84 Eu

PIALF2 m Pilote de acero Ø609 mm de diametro exterior y  14  mm  de  espesor  soladura  helicoidal  con 
doble 
cordón (o similar), protegido a base de 200 micres de pintura epoxi poliamida autoimprimante 
Hempel o similar color negro previo chorreo y granallado de toda la superficie exterior hasta 
grado SA-2 1/2 de la norma SIS-055900/67. Incluso  p.p  de  cono  en  cabeza,  soldadura  del 
mismo 
en caso necesario. Completamente montado 

Total Materiales 131,00
Total Mano de Obra 82,42
10% Medios auxiliares s/ 213,42 Eu 21,34
5% Costes Indirectos s/ 234,76 Eu 11,74 246,50 Eu

P11007 UD Hinca de pilote en cualquier tipo de terreno, incluso roca, cualquiera que  sea  su  longitud.  En 
terreno arenoso se alcanzará una profundidad de -4 m. 

Total Maquinaria 934,10
Total Mano de Obra 287,84
5% Costes Indirectos s/ 1.221,94 Eu 61,10 1.283,04 Eu

Pas2_5x1 ud Pasarela de aluminio de 2x2 m entre pantalán de hormigón y pantalán de aluminio. Estará 
realizada con una estructura de doble cercha que hará las veces de barandilla, con piso 
de madera tropical imputrescible sobre estructura auxiliar de alumino. La pasarela estará 
anclada  con  elementos  elásticos  al   pantalán   de   hormigón   y   apoyada   con   elementos 
deslizantes 
de nailon sobre piezas dispuestas a tal efecto en el pantalán de aluminio. 

Total Materiales 1.760,00
Total Mano de Obra 36,06
5% Costes Indirectos s/ 1.796,06 Eu 89,80 1.885,86 Eu

P25 m ML de pantalán flotante de 2,50 m.  de  anchura  entre  perfiles,  formado  por  un  bastidor  de 
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PANTALANES PARA A FLOTA MEXILOEIRA EN MOAÑA

Código Ud. Descripción Precio

perfiles 
de aleación de aluminio 6005 T6 (calidad marina), perfiles principales tipo ASE-900 (9,11 
Kg/ml----Ix=1178 cm4; Iy=594 cm4; Wx=127,8 cm3; Wy=78,3 cm3) , con  canaleta  de  aluminio 
para 
formación de galería técnica con su tapa desmotable correspondiente, superficie pisable de 
madera imputrescible y defensa lateral de madera del mismo  tipo.  Incluso  parte  proporcional 
de 
tacos elastómeros de alta resistencia para unión entre módulos (cuando proceda) con su 
tornillería correspondiente en acero inoxidable AISI 316. P.P Flotador constituido por carcasa 
exterior de polietileno por rotomoldeo y relleno interior de poliestireno expandido de densidad 
mayor de 15 Kg/m3 con las medidas siguientes: Largo 2.75 Ancho 0.73 Alto 0.55 m. 

Total Materiales 402,66
Total Mano de Obra 16,93
5% Costes Indirectos s/ 419,59 Eu 20,98 440,57 Eu

MODRO4 UD Modulo de pantalán de hormigón  armado  de  19.90  m  de  largo  y  3  m  de  ancho  (incluidas 
defensas), con un francobordo de 0.75 m realizado en hormigón de 45 N/mm2  y  armado  con 
armadura de acero galvanizado completamente montado incluso perfil para unión  con  fingers 
en ambas caras,  montaje y cornamusas de amarre. 

Total Materiales 22.013,00
Total Maquinaria 750,00
Total Mano de Obra 496,70
1% Medios auxiliares s/ 23.259,70 Eu 232,60
5% Costes Indirectos s/ 23.492,30 Eu 1.174,62 24.666,92 Eu

MODRO5 UD Juego  de  conectores  formado  por  bloques  de  neopreno  armado,   pasadores   de   acero 
inoxidable y otros elementos auxiliares para la unión de 2 módulos  de  pantalán  de  hormigón, 
de acuerdo con las cargas previsibles para este tipo de uso. 

Total Materiales 1.006,00
Total Mano de Obra 33,85
1% Medios auxiliares s/ 1.039,85 Eu 10,40
5% Costes Indirectos s/ 1.050,25 Eu 52,51 1.102,76 Eu

ANLLES Ud Anilla para conexión de pantalán a pilote de Ø609 mm construida con estructura de aluminio 
calidad  marina  o  acero  galvanizado  en  caliente,  con   perfilería   especialmente   diseñada. 
Dispone 
de 4 ud de rodillo de diámetro Ø150 mm de caucho tipo EPDM colocados a 90º para evitar el 
desgaste de la protección del pilote, incluso defensa lateral de madera en todo su perímetro. 
Con tornillería de acero inoxidable para conexión al pantalán 

Total Materiales 677,35
Total Mano de Obra 33,85
2% Medios auxiliares s/ 711,20 Eu 14,22
5% Costes Indirectos s/ 725,42 Eu 36,27 762,93 Eu
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PANTALANES PARA A FLOTA MEXILOEIRA EN MOAÑA

Código Ud. Descripción Precio

E38402 Ud Finger SÚPER-REFORZADO de 2,00 m de ancho útil y 12,00 m de longitud, especialmente 
diseñado para embarcaciones de gran dimensión construido con  perfil  lateral  tipo  ASE-2000 
con 
un peso por ml mayor de 18 Kg. construido en aluminio calidad 6005 T6. Estructura interior 
formada por tubo de 80x80x4 , lateral de galería técnica reforzado, tapa de galería técnica. 
Pavimento de madera de 30 mm de espesor imputrescible, sobre durmientes de tubo de 
aluminio unidos a estos mediante remaches de aluminio. Con tacos elastómeros de unión 
especialmente diseñados y reforzados para soportar cargas mayores de 20 Tn, tornillería de 
acero inoxidable calidad A4. Defensa lateral de madera. 
4 UD Flotador constituido en hormigón reforzado con fibra de polipropileno y relleno interior de 
poliestireno expandido de densidad mayor de  15  Kg/m3  incluso  pernos  de  anclaje  M24  de 
acero 
inoxidable. Las dimensiones exterior del mismo son: Largo 2.90x2.35x1.15 m. 
Francobordo 0.75 m. 

Total Materiales 9.015,62
Total Maquinaria 50,00
Total Mano de Obra 49,67
4% Medios auxiliares s/ 9.115,29 Eu 364,61
5% Costes Indirectos s/ 9.479,90 Eu 474,00 9.953,90 Eu

FEK120100202Ud Finger SÚPER-REFORZADO de 1,00 m de ancho útil y 12,00 m de longitud, especialmente 
diseñado para embarcaciones de gran dimensión construido con  perfil  lateral  tipo  ASE-2000 
con 
un peso por ml mayor de 18 Kg. construido en aluminio calidad 6005 T6. Estructura interior 
formada por tubo de 80x80x4 , lateral de galería técnica reforzado, tapa de galería técnica. 
Pavimento de madera de 30 mm de espesor imputrescible, sobre durmientes de tubo de 
aluminio unidos a estos mediante remaches de aluminio. Con tacos elastómeros de unión 
especialmente diseñados y reforzados para soportar cargas mayores de 20 Tn, tornillería de 
acero inoxidable calidad A4. Defensa lateral de madera. 
6 Ud de flotador constituido por carcasa exterior de polietileno por rotomoldeo y inyectado 
interior de poliestireno expandido de densidad mayor de 15 Kg/m3 con las medidas siguientes: 
Largo 1.55 Ancho 0.73 Alto 0.75 m. 
Francobordo 0.75 m. 

Total Materiales 4.500,00
Total Maquinaria 50,00
Total Mano de Obra 67,70
2% Medios auxiliares s/ 4.617,70 Eu 92,35
5% Costes Indirectos s/ 4.710,05 Eu 235,50 4.945,55 Eu

CRN100 Ud Cornamusa de resistencia a la tracción de 10 Tn con tornillería: 
�-Fabricada en aleación  de  aluminio  para  fundición  L2653-60  inoxidable  y  especial 
para ambiente marino. 
�-Elementos de unión y fijación en acero inoxidable AISI 316 con certificado. 
�-Diseñadas con lengüeta para transmitir un  esfuerzo  uniforme  sobre  el  carril  de  la 
estructura de aluminio. 
Sin transporte ni mano de obra de instalación. 

Total Materiales 60,80
Total Mano de Obra 15,82
5% Costes Indirectos s/ 76,62 Eu 3,83 80,45 Eu
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PANTALANES PARA A FLOTA MEXILOEIRA EN MOAÑA

Código Ud. Descripción Precio

CRN50T Ud Cornamusa de resistencia a la tracción de 5 Tn con tornillería: 
�-Fabricada en aleación  de  aluminio  para  fundición  L2653-60  inoxidable  y  especial 
para ambiente marino. 
�-Elementos de unión y fijación en acero inoxidable AISI 316 con certificado. 
�-Diseñadas con lengüeta para transmitir un  esfuerzo  uniforme  sobre  el  carril  de  la 
estructura de aluminio. 
Sin transporte ni mano de obra de instalación. 

Total Materiales 18,00
Total Mano de Obra 1,58
5% Costes Indirectos s/ 19,58 Eu 0,98 20,56 Eu

FG4030 Ud Finger base triangular de 4 m x 0.30 m con estructura de aluminio calidad marina con perfil 
principal  tipo  ASE500  (4,40  Kg/ml----Ix=74,15  cm4;  Iy=15,25  cm4")  superficie  pisable   de 
madera 
angelin  pedroa  y  defensa  lateral   de   PLASTICO   color   o   defensa   de   madera   tropical 
imputrescible, 
conexión a perfil lateral tipo reforzado con tacos elastométricos armados, incluso defensa 
circular anti golpeo de polietileno en extremo del mismo. 
2 Ud de flotador constituido por carcasa exterior de polietileno por rotomoldeo y relleno interior 
de poliestireno expandido de densidad mayor de 15 Kg/m3 con las medidas siguientes: Largo 
1.50 Ancho 0.55 Alto 0.20 m. 

Total Materiales 628,00
Total Maquinaria 36,00
Total Mano de Obra 63,28
4% Medios auxiliares s/ 727,28 Eu 29,09
5% Costes Indirectos s/ 756,37 Eu 37,82 794,19 Eu

FG6060 Ud Finger tipo estándar de 6,00x0,60 metros: 
�-Perfil principal tipo estandar de 6,5 Kg/ml 
�-Estructura de aleación de aluminio calidad naval anticorrosivo 6005A-T6 
�-Pavimento de madera tropical imputrescible tratada de 22mm de espesor tipo Angelim 
Pedra 
�-Defensa plástica longitudinal de Ethylene Vinyl Acetate (EVA). 
�-Sistema de unión a pantalán  mediante  tacos  elastómeros  armados  con  cables  de 
acero. 
�-Puntera redondeada 
�-Flotador longitudinal de polietileno relleno de poliestireno expandido  de  15  Kg/m3  de 
densidad: 2 unidades tipo FKJ. 
Sin transporte ni mano de obra de instalación. 

Total Materiales 1.285,00
Total Maquinaria 36,00
Total Mano de Obra 101,55
4% Medios auxiliares s/ 1.422,55 Eu 56,90
5% Costes Indirectos s/ 1.479,45 Eu 73,97 1.553,42 Eu

P11044 UD Punto de luz formado por luminaria tipo indalux IZS-M con  lámpara  de  halogenuros  metálicos 
de 70 W de potencia, brazo tipo indalux IBS-IS y columna de  aluminio  con  acabado  cepillado 
de 5 m de altura tipo indalux ICE, incluso cable (5m), caja estanca, anclaje al perfil  de  aluminio 
del pantalán por medio de pieza auxiliar y bisagras de  seguridad  que  permitan  el  cambio  de 
lámpara   y   equipo   sin   necesidad   de   utilizar   escaleras,   completamente   conectado   y 
funcionando. 

Total Materiales 715,00
Total Mano de Obra 31,85
5% Costes Indirectos s/ 746,85 Eu 37,34 784,19 Eu

P11041 ML Instalación de alumbrado con cable pentapolar de cobre de 4x16+TT  0,6/1KV  con  secciones 
de acuerdo con la normativa vigente y con circuitos independientes, incluso pequeño material, 
piezas  especiales  de  conexión  del  pantalán  de  reparto  y  dique  flotante  con  movimiento 
independiente y modificaciones en los cuadros para  hacerlos  compatibles  con  la  normativa 
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PANTALANES PARA A FLOTA MEXILOEIRA EN MOAÑA

Código Ud. Descripción Precio

existente y su nuevo uso. 

Total Materiales 5,90
Total Mano de Obra 0,80
5% Costes Indirectos s/ 6,70 Eu 0,34 7,04 Eu

P11042 UD P.A. de abono íntegro de  acometida  a  la  red  de  alumbrado  existente  hasta  50  m,  incluso 
apertura y cierre de zanja, tubo eléctrico de 125 mm y cable  de  4x16  mm,  material  axiliar,  y 
reposición de pavimento. 830,00 Eu

Sin Descomposición

P11008 UD Corte de pilote de 508 mm de diámetro a la cota -1,5 o  inferior  si  el  calado  lo  fuese.  Incluye 
todos los medios personales o maquinaria para  realizar  esta  operación  y  el  tratamiento  de 
soldadura, limpieza, imprimación y protección con breaepoxi para su posterior utilización en  la 
obra. 1.600,77 Eu

Sin Descomposición

P11100 PA Transporte  de  material  retirado  a  almacén  de  Portos  de  Galicia  en  Cambados   para   su 
aprovechamiento en otras obras y reparaciones, incluyendo,  carga,  descarga  y  colocación 
en lugar de destino. 600,00 Eu

Sin Descomposición

p25t ud Traslado de módulo de pantalán flotante a nueva ubicación. Retirada  de  módulo  de  pantalán, 
adaptación  y  unión  del  mismo  en  nueva  ubicación.  Incluso  cambio  de   tacos   de   goma, 
reposición  de  elementos   deteriorados,   pequeño   material   y   elementos   de   conexión   y 
adaptación, totalmente terminado en nueva ubicación. 1.300,00 Eu

Sin Descomposición

gr PA Gestión de residuos incluyendo la gestión de todos los permisos, pago  de  cánones,  traslado 
de material sobrante aprovechable a dependencias de Portos de  Galicia,  gestión  de  material 
reciclable y traslado a gestor autorizado del no aprovechable . 1.500,00 Eu

Sin Descomposición
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PANTALANES PARA A FLOTA MEXILOEIRA EN MOAÑA

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CAPÍTULO III : SEGURIDAD Y SALUD

Código Ud. Descripción Precio

PASS PA P.A de seguridad y salud durante la ejecución de las obras  según  proyecto  de  seguridad  y 
salud. 3.600,00 Eu

Sin Descomposición
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PANTALANES PARA A FLOTA MEXILOEIRA EN MOAÑA

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CAPÍTULO I : DRAGADOS

Código Ud. Descripción Precio

P01001 M3 Dragado  de  todo  material  excepto  roca  mediante   embarcación,   con   extracción,   carga, 
transporte y vertido de material a una distancia inferior a 15 millas náuticas, incluso bombeo  y 
extendido en caso de vertido en playa a menos de 5 millas náuticas. 

Sin Descomposición 9,25 Eu

ma ml Barrera antiturbidez de 8 m de altura de geotextil con flotadores  de  tubo  plástico,  equipo  de 
fondeo mediante ancha, incluso  amarres  y  equipo  de  rempolque  para  desplazamiento,  en 
funcionamiento durante el tiempo necesario y p.p. de accesorios y reposiciones. 

Sin Descomposición 120,00 Eu

ca pa Control arqueológico del dragado, incluyendo dos jornadas de arqueólogo durante los trabajos 
y la redacción del proyecto de solicitud y memoria final de los trabajos. 

Sin Descomposición 900,00 Eu

ma2 pa Control e traballos mediambientais consistentes en: 
- Retirada de escombros y elementos rocosos que ocupan la zona prevista para  el  verquido, 
en el caso de que se haga en playa. 
- Análisis de la distribución de moluscos en la zona de vertido, retirada de especies de interés 
comercial 
- Vigilancia y control ambiental para limitar alteraciones en la calidad de las aguas. 

Sin Descomposición 5.000,00 Eu
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PANTALANES PARA A FLOTA MEXILOEIRA EN MOAÑA

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CAPÍTULO II : PANTALÁN PARA PESQUEROS

Código Ud. Descripción Precio

ANALF u Anilla para conexión de pantalán / finger a pilote de Ø508 mm construida con estructura de 
aluminio calidad marina, con perfilería especialmente diseñada. Dispone de 4 ud de rodillo de 
diámetro Ø120 mm de caucho tipo EPDM colocados a 90º para evitar el desgaste de la 
protección del pilote, incluso defensa lateral de madera en todo su perímetro. Con tornillería de 
acero inoxidable para conexión al pantalán. 

MANANILLA U Anilla para pilote 1,000 445,19 445,19
MOOM h Oficial instalador pantalanes 2,500 18,03 45,08

10% Medios auxiliares s/ 490,27 Eu 49,03
5% Costes Indirectos s/ 539,30 Eu 26,97 566,27 Eu

PIALF m Pilote de acero Ø508 mm de diametro exterior y  10  mm  de  espesor  soladura  helicoidal  con 
doble 
cordón (o similar), protegido a base de 200 micras de pintura epoxi poliamida autoimprimante 
Hempel o similar color negro previo chorreo y granallado de toda la superficie exterior hasta 
grado SA-2 1/2 de la norma SIS-055900/67. Incluso  p.p  de  cono  en  cabeza,  soldadura  del 
mismo 
en caso necesario. Completamente montado 

MOOM h Oficial instalador pantalanes 1,500 18,03 27,05
MOPM h Peón especialista pantalanes 2,000 15,82 31,64

10% Medios auxiliares s/ 58,69 Eu 5,87
BPIALF2 M Pilote de acero Ø508 mm de diametro exterior y 101,000 121,00 121,00

5% Costes Indirectos s/ 185,56 Eu 9,28 194,84 Eu

PIALF2 m Pilote de acero Ø609 mm de diametro exterior y  14  mm  de  espesor  soladura  helicoidal  con 
doble 
cordón (o similar), protegido a base de 200 micres de pintura epoxi poliamida autoimprimante 
Hempel o similar color negro previo chorreo y granallado de toda la superficie exterior hasta 
grado SA-2 1/2 de la norma SIS-055900/67. Incluso  p.p  de  cono  en  cabeza,  soldadura  del 
mismo 
en caso necesario. Completamente montado 

MOOM h Oficial instalador pantalanes 1,500 18,03 27,05
MOPM h Peón especialista pantalanes 3,500 15,82 55,37
BPIALF M Pilote metálico de d=610 mm 1,000 131,00 131,00

10% Medios auxiliares s/ 213,42 Eu 21,34
5% Costes Indirectos s/ 234,76 Eu 11,74 246,50 Eu

P11007 UD Hinca de pilote en cualquier tipo de terreno, incluso roca, cualquiera que  sea  su  longitud.  En 
terreno arenoso se alcanzará una profundidad de -4 m. 

MQ01044 H Barcaza 7,000 38,69 270,83
MQ01057 H Martinete de caída libre 7,000 39,37 275,59
MQ01058 H Grúa flotante 8,000 48,46 387,68
MO01008 H Buzo 8,000 28,41 227,28
MO01002 H Oficial 1ª 8,000 7,57 60,56

5% Costes Indirectos s/ 1.221,94 Eu 61,10 1.283,04 Eu
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PANTALANES PARA A FLOTA MEXILOEIRA EN MOAÑA

Código Ud. Descripción Precio

Pas2_5x1 ud Pasarela de aluminio de 2x2 m entre pantalán de hormigón y pantalán de aluminio. Estará 
realizada con una estructura de doble cercha que hará las veces de barandilla, con piso 
de madera tropical imputrescible sobre estructura auxiliar de alumino. La pasarela estará 
anclada  con  elementos  elásticos  al   pantalán   de   hormigón   y   apoyada   con   elementos 
deslizantes 
de nailon sobre piezas dispuestas a tal efecto en el pantalán de aluminio. 

pasarela ud Pasarela 2,x2 m, incluyendo todos los elementos de montaje1,000 1.760,00 1.760,00
MOOM h Oficial instalador pantalanes 2,000 18,03 36,06

5% Costes Indirectos s/ 1.796,06 Eu 89,80 1.885,86 Eu

P25 m ML de pantalán flotante de 2,50 m.  de  anchura  entre  perfiles,  formado  por  un  bastidor  de 
perfiles 
de aleación de aluminio 6005 T6 (calidad marina), perfiles principales tipo ASE-900 (9,11 
Kg/ml----Ix=1178 cm4; Iy=594 cm4; Wx=127,8 cm3; Wy=78,3 cm3) , con  canaleta  de  aluminio 
para 
formación de galería técnica con su tapa desmotable correspondiente, superficie pisable de 
madera imputrescible y defensa lateral de madera del mismo  tipo.  Incluso  parte  proporcional 
de 
tacos elastómeros de alta resistencia para unión entre módulos (cuando proceda) con su 
tornillería correspondiente en acero inoxidable AISI 316. P.P Flotador constituido por carcasa 
exterior de polietileno por rotomoldeo y relleno interior de poliestireno expandido de densidad 
mayor de 15 Kg/m3 con las medidas siguientes: Largo 2.75 Ancho 0.73 Alto 0.55 m. 

CORNM u Cornamusa de aluminio 0,500 85,32 42,66
MOOM h Oficial instalador pantalanes 0,500 18,03 9,02
MOPM h Peón especialista pantalanes 0,500 15,82 7,91
P25_9KG m Pant 2,5m anch 9kg/m 1,000 360,00 360,00

5% Costes Indirectos s/ 419,59 Eu 20,98 440,57 Eu

MODRO4 UD Modulo de pantalán de hormigón  armado  de  19.90  m  de  largo  y  3  m  de  ancho  (incluidas 
defensas), con un francobordo de 0.75 m realizado en hormigón de 45 N/mm2  y  armado  con 
armadura de acero galvanizado completamente montado incluso perfil para unión  con  fingers 
en ambas caras,  montaje y cornamusas de amarre. 

MOOM h Oficial instalador pantalanes 10,000 18,03 180,30
MOPM h Peón especialista pantalanes 20,000 15,82 316,40
BMODRO4 UD Modulo pantalán de hormigón de 19.90 m de largo 3 m de ancho1,000 22.013,00 22.013,00
MODRO41 d Grua 250-300T 0,500 1.500,00 750,00

1% Medios auxiliares s/ 23.259,70 Eu 232,60
5% Costes Indirectos s/ 23.492,30 Eu 1.174,62 24.666,92 Eu

MODRO5 UD Juego  de  conectores  formado  por  bloques  de  neopreno  armado,   pasadores   de   acero 
inoxidable y otros elementos auxiliares para la unión de 2 módulos  de  pantalán  de  hormigón, 
de acuerdo con las cargas previsibles para este tipo de uso. 

MOOM h Oficial instalador pantalanes 1,000 18,03 18,03
MOPM h Peón especialista pantalanes 1,000 15,82 15,82
BMODRO5 UD Conectores módulos 1,000 1.006,00 1.006,00

1% Medios auxiliares s/ 1.039,85 Eu 10,40
5% Costes Indirectos s/ 1.050,25 Eu 52,51 1.102,76 Eu
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PANTALANES PARA A FLOTA MEXILOEIRA EN MOAÑA

Código Ud. Descripción Precio

ANLLES Ud Anilla para conexión de pantalán a pilote de Ø609 mm construida con estructura de aluminio 
calidad  marina  o  acero  galvanizado  en  caliente,  con   perfilería   especialmente   diseñada. 
Dispone 
de 4 ud de rodillo de diámetro Ø150 mm de caucho tipo EPDM colocados a 90º para evitar el 
desgaste de la protección del pilote, incluso defensa lateral de madera en todo su perímetro. 
Con tornillería de acero inoxidable para conexión al pantalán 

BANLLES Ud Anilla P/Pilote Módulo Hormigón 1,000 677,35 677,35
MOOM h Oficial instalador pantalanes 1,000 18,03 18,03
MOPM h Peón especialista pantalanes 1,000 15,82 15,82

2% Medios auxiliares s/ 711,20 Eu 14,22
5% Costes Indirectos s/ 725,42 Eu 36,27 761,69 Eu

E38402 Ud Finger SÚPER-REFORZADO de 2,00 m de ancho útil y 12,00 m de longitud, especialmente 
diseñado para embarcaciones de gran dimensión construido con  perfil  lateral  tipo  ASE-2000 
con 
un peso por ml mayor de 18 Kg. construido en aluminio calidad 6005 T6. Estructura interior 
formada por tubo de 80x80x4 , lateral de galería técnica reforzado, tapa de galería técnica. 
Pavimento de madera de 30 mm de espesor imputrescible, sobre durmientes de tubo de 
aluminio unidos a estos mediante remaches de aluminio. Con tacos elastómeros de unión 
especialmente diseñados y reforzados para soportar cargas mayores de 20 Tn, tornillería de 
acero inoxidable calidad A4. Defensa lateral de madera. 
4 UD Flotador constituido en hormigón reforzado con fibra de polipropileno y relleno interior de 
poliestireno expandido de densidad mayor de  15  Kg/m3  incluso  pernos  de  anclaje  M24  de 
acero 
inoxidable. Las dimensiones exterior del mismo son: Largo 2.90x2.35x1.15 m. 
Francobordo 0.75 m. 

MOPM h Peón especialista pantalanes 2,000 15,82 31,64
MOOM h Oficial instalador pantalanes 1,000 18,03 18,03
BE38402 Ud Finger transitable reforzado P/Recta tipo FRK1602001,000 9.015,62 9.015,62
TRANS2 Ud Transporte 0,100 500,00 50,00

4% Medios auxiliares s/ 9.115,29 Eu 364,61
5% Costes Indirectos s/ 9.479,90 Eu 474,00 9.953,90 Eu

FEK120100202Ud Finger SÚPER-REFORZADO de 1,00 m de ancho útil y 12,00 m de longitud, especialmente 
diseñado para embarcaciones de gran dimensión construido con  perfil  lateral  tipo  ASE-2000 
con 
un peso por ml mayor de 18 Kg. construido en aluminio calidad 6005 T6. Estructura interior 
formada por tubo de 80x80x4 , lateral de galería técnica reforzado, tapa de galería técnica. 
Pavimento de madera de 30 mm de espesor imputrescible, sobre durmientes de tubo de 
aluminio unidos a estos mediante remaches de aluminio. Con tacos elastómeros de unión 
especialmente diseñados y reforzados para soportar cargas mayores de 20 Tn, tornillería de 
acero inoxidable calidad A4. Defensa lateral de madera. 
6 Ud de flotador constituido por carcasa exterior de polietileno por rotomoldeo y inyectado 
interior de poliestireno expandido de densidad mayor de 15 Kg/m3 con las medidas siguientes: 
Largo 1.55 Ancho 0.73 Alto 0.75 m. 
Francobordo 0.75 m. 

MOPM h Peón especialista pantalanes 2,000 15,82 31,64
MOOM h Oficial instalador pantalanes 2,000 18,03 36,06
BFEK120100202Ud Finger transitable reforzado P/Recta tipo FRK1201001,000 4.500,00 4.500,00
TRANS2 Ud Transporte 0,100 500,00 50,00

2% Medios auxiliares s/ 4.617,70 Eu 92,35
5% Costes Indirectos s/ 4.710,05 Eu 235,50 4.945,55 Eu

Cap. II . Pág. 4



PANTALANES PARA A FLOTA MEXILOEIRA EN MOAÑA

Código Ud. Descripción Precio

CRN100 Ud Cornamusa de resistencia a la tracción de 10 Tn con tornillería: 
�-Fabricada en aleación  de  aluminio  para  fundición  L2653-60  inoxidable  y  especial 
para ambiente marino. 
�-Elementos de unión y fijación en acero inoxidable AISI 316 con certificado. 
�-Diseñadas con lengüeta para transmitir un  esfuerzo  uniforme  sobre  el  carril  de  la 
estructura de aluminio. 
Sin transporte ni mano de obra de instalación. 

BCRN100 Ud Cornamusa de amarre de 10 Ton. 1,000 60,80 60,80
MOPM h Peón especialista pantalanes 1,000 15,82 15,82

5% Costes Indirectos s/ 76,62 Eu 3,83 80,45 Eu

CRN50T Ud Cornamusa de resistencia a la tracción de 5 Tn con tornillería: 
�-Fabricada en aleación  de  aluminio  para  fundición  L2653-60  inoxidable  y  especial 
para ambiente marino. 
�-Elementos de unión y fijación en acero inoxidable AISI 316 con certificado. 
�-Diseñadas con lengüeta para transmitir un  esfuerzo  uniforme  sobre  el  carril  de  la 
estructura de aluminio. 
Sin transporte ni mano de obra de instalación. 

BCRN50T Ud Cornamusa de amarre de 5.0Ton. 1,000 18,00 18,00
MOPM h Peón especialista pantalanes 0,100 15,82 1,58

5% Costes Indirectos s/ 19,58 Eu 0,98 20,56 Eu

FG4030 Ud Finger base triangular de 4 m x 0.30 m con estructura de aluminio calidad marina con perfil 
principal  tipo  ASE500  (4,40  Kg/ml----Ix=74,15  cm4;  Iy=15,25  cm4")  superficie  pisable   de 
madera 
angelin  pedroa  y  defensa  lateral   de   PLASTICO   color   o   defensa   de   madera   tropical 
imputrescible, 
conexión a perfil lateral tipo reforzado con tacos elastométricos armados, incluso defensa 
circular anti golpeo de polietileno en extremo del mismo. 
2 Ud de flotador constituido por carcasa exterior de polietileno por rotomoldeo y relleno interior 
de poliestireno expandido de densidad mayor de 15 Kg/m3 con las medidas siguientes: Largo 
1.50 Ancho 0.55 Alto 0.20 m. 

BCRN50T Ud Cornamusa de amarre de 5.0Ton. 1,000 18,00 18,00
MOPM h Peón especialista pantalanes 4,000 15,82 63,28
F4030 Ud Brazo de amarre 4.00 x 0.30 m 1,000 610,00 610,00
TRANS Ud Transporte normal 0,060 600,00 36,00

4% Medios auxiliares s/ 727,28 Eu 29,09
5% Costes Indirectos s/ 756,37 Eu 37,82 794,19 Eu

FG6060 Ud Finger tipo estándar de 6,00x0,60 metros: 
�-Perfil principal tipo estandar de 6,5 Kg/ml 
�-Estructura de aleación de aluminio calidad naval anticorrosivo 6005A-T6 
�-Pavimento de madera tropical imputrescible tratada de 22mm de espesor tipo Angelim 
Pedra 
�-Defensa plástica longitudinal de Ethylene Vinyl Acetate (EVA). 
�-Sistema de unión a pantalán  mediante  tacos  elastómeros  armados  con  cables  de 
acero. 
�-Puntera redondeada 
�-Flotador longitudinal de polietileno relleno de poliestireno expandido  de  15  Kg/m3  de 
densidad: 2 unidades tipo FKJ. 
Sin transporte ni mano de obra de instalación. 

F6060 Ud Finger transitable estándar 6.00 x 0.60 m1,000 1.285,00 1.285,00
MOOM h Oficial instalador pantalanes 3,000 18,03 54,09
MOPM h Peón especialista pantalanes 3,000 15,82 47,46
TRANS Ud Transporte normal 0,060 600,00 36,00

4% Medios auxiliares s/ 1.422,55 Eu 56,90
5% Costes Indirectos s/ 1.479,45 Eu 73,97 1.553,42 Eu

P11044 UD Punto de luz formado por luminaria tipo indalux IZS-M con  lámpara  de  halogenuros  metálicos 
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PANTALANES PARA A FLOTA MEXILOEIRA EN MOAÑA

Código Ud. Descripción Precio

de 70 W de potencia, brazo tipo indalux IBS-IS y columna de  aluminio  con  acabado  cepillado 
de 5 m de altura tipo indalux ICE, incluso cable (5m), caja estanca, anclaje al perfil  de  aluminio 
del pantalán por medio de pieza auxiliar y bisagras de  seguridad  que  permitan  el  cambio  de 
lámpara   y   equipo   sin   necesidad   de   utilizar   escaleras,   completamente   conectado   y 
funcionando. 

mt09100 UD Luminaria indalux IZS-M 1,000 190,00 190,00
mt09101 UD Brazo Indalux IBS- IS 1,000 95,00 95,00
MT09102 UD Columna indalux ICE 5 m 1,000 395,00 395,00
mt09103 UD Adapt, base y mat auxiliar 1,000 35,00 35,00
MOOI.1a H Oficial 1ª instalador 1,000 18,03 18,03
MOOI.1d H Peón especializado 1,000 13,82 13,82

5% Costes Indirectos s/ 746,85 Eu 37,34 784,19 Eu

P11041 ML Instalación de alumbrado con cable pentapolar de cobre de 4x16+TT  0,6/1KV  con  secciones 
de acuerdo con la normativa vigente y con circuitos independientes, incluso pequeño material, 
piezas  especiales  de  conexión  del  pantalán  de  reparto  y  dique  flotante  con  movimiento 
independiente y modificaciones en los cuadros para  hacerlos  compatibles  con  la  normativa 
existente y su nuevo uso. 

MT08001 ML Conductor RV de 4x16 mm2 1,000 5,90 5,90
MOOI.1a H Oficial 1ª instalador 0,025 18,03 0,45
MOOI.1d H Peón especializado 0,025 13,82 0,35

5% Costes Indirectos s/ 6,70 Eu 0,34 7,04 Eu

P11042 UD P.A. de abono íntegro de  acometida  a  la  red  de  alumbrado  existente  hasta  50  m,  incluso 
apertura y cierre de zanja, tubo eléctrico de 125 mm y cable  de  4x16  mm,  material  axiliar,  y 
reposición de pavimento. 

Sin Descomposición 830,00 Eu

P11008 UD Corte de pilote de 508 mm de diámetro a la cota -1,5 o  inferior  si  el  calado  lo  fuese.  Incluye 
todos los medios personales o maquinaria para  realizar  esta  operación  y  el  tratamiento  de 
soldadura, limpieza, imprimación y protección con breaepoxi para su posterior utilización en  la 
obra. 

Sin Descomposición 1.600,77 Eu

P11100 PA Transporte  de  material  retirado  a  almacén  de  Portos  de  Galicia  en  Cambados   para   su 
aprovechamiento en otras obras y reparaciones, incluyendo,  carga,  descarga  y  colocación 
en lugar de destino. 

Sin Descomposición 600,00 Eu

p25t ud Traslado de módulo de pantalán flotante a nueva ubicación. Retirada  de  módulo  de  pantalán, 
adaptación  y  unión  del  mismo  en  nueva  ubicación.  Incluso  cambio  de   tacos   de   goma, 
reposición  de  elementos   deteriorados,   pequeño   material   y   elementos   de   conexión   y 
adaptación, totalmente terminado en nueva ubicación. 

Sin Descomposición 1.300,00 Eu

gr PA Gestión de residuos incluyendo la gestión de todos los permisos, pago  de  cánones,  traslado 
de material sobrante aprovechable a dependencias de Portos de  Galicia,  gestión  de  material 
reciclable y traslado a gestor autorizado del no aprovechable . 

Sin Descomposición 1.500,00 Eu
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PANTALANES PARA A FLOTA MEXILOEIRA EN MOAÑA

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CAPÍTULO III : SEGURIDAD Y SALUD

Código Ud. Descripción Precio

PASS PA P.A de seguridad y salud durante la ejecución de las obras  según  proyecto  de  seguridad  y 
salud. 

Sin Descomposición 3.600,00 Eu

Cap. III . Pág. 7
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PANTALANES PARA A FLOTA MEXILOEIRA EN MOAÑA

PRESUPUESTO

CAPÍTULO I : DRAGADOS

Código Ud. Descripción Medición Precio Importe

P01001 M3 Dragado de todo material excepto roca  mediante  embarcación, 
con extracción, carga, transporte y  vertido  de  material  a  una 
distancia  inferior  a   15   millas   náuticas,   incluso   bombeo   y 
extendido en caso  de  vertido  en  playa  a  menos  de  5  millas 
náuticas. 

p0 -- -- 0,000 0,000 0,000
p20 -- 20,000 7,800 78,000 78,000
p35 -- 15,000 9,560 130,200 208,200
p50 -- 15,000 18,280 208,800 417,000
p65 -- 15,000 22,650 306,975 723,975
p80 -- 15,000 37,120 448,275 1.172,250
p80' -- 0,000 0,000 0,000 1.172,250
p95 -- 15,000 0,820 6,150 1.178,400
p110 -- 15,000 16,110 126,975 1.305,375
p117.5 -- 7,500 21,580 141,338 1.446,713

1.446,713 9,25 Eu 13.382,09 Eu

ma ml Barrera antiturbidez de 8 m de altura de geotextil con flotadores 
de  tubo  plástico,  equipo  de  fondeo  mediante  ancha,  incluso 
amarres  y  equipo   de   rempolque   para   desplazamiento,   en 
funcionamiento   durante   el   tiempo    necesario    y    p.p.    de 
accesorios y reposiciones. 60,000 120,00 Eu 7.200,00 Eu

ca pa Control arqueológico del dragado, incluyendo  dos  jornadas  de 
arqueólogo durante los trabajos y la redacción del  proyecto  de 
solicitud y memoria final de los trabajos. 1,000 900,00 Eu 900,00 Eu

ma2 pa Control e traballos mediambientais consistentes en: 
- Retirada de escombros y  elementos  rocosos  que  ocupan  la 
zona prevista para el verquido, en el caso de  que  se  haga  en 
playa. 
- Análisis de la distribución de moluscos en la  zona  de  vertido, 
retirada de especies de interés comercial 
- Vigilancia y control  ambiental  para  limitar  alteraciones  en  la 
calidad de las aguas. 1,000 5.000,00 Eu 5.000,00 Eu

Cap. I . Pág. 1 Total ............ 26.482,09 Eu



PANTALANES PARA A FLOTA MEXILOEIRA EN MOAÑA

PRESUPUESTO

CAPÍTULO II : PANTALÁN PARA PESQUEROS

Código Ud. Descripción Medición Precio Importe

ANALF u Anilla para conexión de pantalán / finger  a  pilote  de  Ø508  mm 
construida con estructura de 
aluminio calidad marina, con perfilería  especialmente  diseñada. 
Dispone de 4 ud de rodillo de 
diámetro Ø120 mm de caucho tipo EPDM colocados  a  90º  para 
evitar el desgaste de la 
protección del pilote, incluso defensa lateral de madera en  todo 
su perímetro. Con tornillería de 
acero inoxidable para conexión al pantalán. 10,000 566,27 Eu 5.662,70 Eu

PIALF m Pilote  de  acero  Ø508  mm  de  diametro  exterior  y  10  mm  de 
espesor soladura helicoidal con doble 
cordón (o similar), protegido a base  de  200  micras  de  pintura 
epoxi poliamida autoimprimante 
Hempel o similar  color  negro  previo  chorreo  y  granallado  de 
toda la superficie exterior hasta 
grado SA-2 1/2 de la norma SIS-055900/67. Incluso p.p de cono 
en cabeza, soldadura del mismo 
en caso necesario. Completamente montado 

Línea pesquera 2 12,000 -- -- 24,000
Puntas fingers 8 14,000 -- -- 112,000

136,000 194,84 Eu 26.498,24 Eu

PIALF2 m Pilote  de  acero  Ø609  mm  de  diametro  exterior  y  14  mm  de 
espesor soladura helicoidal con doble 
cordón (o similar), protegido a base  de  200  micres  de  pintura 
epoxi poliamida autoimprimante 
Hempel o similar  color  negro  previo  chorreo  y  granallado  de 
toda la superficie exterior hasta 
grado SA-2 1/2 de la norma SIS-055900/67. Incluso p.p de cono 
en cabeza, soldadura del mismo 
en caso necesario. Completamente montado 

Pantalán Hormigón 3 14,000 -- -- 42,000

42,000 246,50 Eu 10.353,00 Eu

P11007 UD Hinca  de  pilote  en  cualquier  tipo  de   terreno,   incluso   roca, 
cualquiera   que   sea   su   longitud.   En   terreno   arenoso   se 
alcanzará una profundidad de -4 m. 13,000 1.283,04 Eu 16.679,52 Eu

Pas2_5x1 ud Pasarela de aluminio de  2x2  m  entre  pantalán  de  hormigón  y 
pantalán de aluminio. Estará 
realizada con  una  estructura  de  doble  cercha  que  hará  las 
veces de barandilla, con piso 
de madera  tropical  imputrescible  sobre  estructura  auxiliar  de 
alumino. La pasarela estará 
anclada  con  elementos  elásticos  al  pantalán  de  hormigón  y 
apoyada con elementos deslizantes 
de nailon sobre piezas dispuestas a tal efecto en el pantalán de 
aluminio. 1,000 1.885,86 Eu 1.885,86 Eu

Cap. II . Pág. 2 Suma y Sigue ............ 61.079,32 Eu



PANTALANES PARA A FLOTA MEXILOEIRA EN MOAÑA

Código Ud. Descripción Medición Precio Importe

P25 m ML de pantalán flotante de 2,50  m.  de  anchura  entre  perfiles, 
formado por un bastidor de perfiles 
de  aleación  de  aluminio  6005  T6   (calidad   marina),   perfiles 
principales tipo ASE-900 (9,11 
Kg/ml----Ix=1178  cm4;  Iy=594  cm4;  Wx=127,8  cm3;  Wy=78,3 
cm3) , con canaleta de aluminio para 
formación   de   galería   técnica    con    su    tapa    desmotable 
correspondiente, superficie pisable de 
madera imputrescible y  defensa  lateral  de  madera  del  mismo 
tipo. Incluso parte proporcional de 
tacos elastómeros de alta resistencia para unión entre  módulos 
(cuando proceda) con su 
tornillería  correspondiente  en  acero  inoxidable  AISI  316.  P.P 
Flotador constituido por carcasa 
exterior  de  polietileno  por  rotomoldeo   y   relleno   interior   de 
poliestireno expandido de densidad 
mayor de  15  Kg/m3  con  las  medidas  siguientes:  Largo  2.75 
Ancho 0.73 Alto 0.55 m. 13,000 440,57 Eu 5.727,41 Eu

MODRO4 UD Modulo de pantalán de hormigón armado de 19.90 m de  largo  y 
3 m de ancho (incluidas defensas), con un francobordo de 0.75 
m realizado en hormigón de 45 N/mm2 y  armado  con  armadura 
de  acero  galvanizado  completamente  montado  incluso   perfil 
para unión con fingers en ambas caras,  montaje y cornamusas 
de amarre. 3,000 24.666,92 Eu 74.000,76 Eu

MODRO5 UD Juego  de   conectores   formado   por   bloques   de   neopreno 
armado,  pasadores  de  acero  inoxidable  y   otros   elementos 
auxiliares para la unión de 2 módulos de pantalán  de  hormigón, 
de acuerdo con las cargas previsibles para este tipo de uso. 2,000 1.102,76 Eu 2.205,52 Eu

ANLLES Ud Anilla  para   conexión   de   pantalán   a   pilote   de   Ø609   mm 
construida con estructura de aluminio 
calidad marina o acero  galvanizado  en  caliente,  con  perfilería 
especialmente diseñada. Dispone 
de 4 ud de rodillo de diámetro Ø150  mm  de  caucho  tipo  EPDM 
colocados a 90º para evitar el 
desgaste de la protección del pilote, incluso  defensa  lateral  de 
madera en todo su perímetro. 
Con tornillería de acero inoxidable para conexión al pantalán 3,000 762,93 Eu 2.288,79 Eu

E38402 Ud Finger SÚPER-REFORZADO de 2,00 m de ancho útil  y  12,00  m 
de longitud, especialmente 
diseñado  para  embarcaciones  de  gran  dimensión  construido 
con perfil lateral tipo ASE-2000 con 
un peso por ml mayor de 18 Kg. construido  en  aluminio  calidad 
6005 T6. Estructura interior 
formada  por  tubo  de  80x80x4  ,   lateral   de   galería   técnica 
reforzado, tapa de galería técnica. 
Pavimento  de  madera  de  30  mm  de   espesor   imputrescible, 
sobre durmientes de tubo de 
aluminio unidos a  estos  mediante  remaches  de  aluminio.  Con 
tacos elastómeros de unión 
especialmente diseñados  y  reforzados  para  soportar  cargas 
mayores de 20 Tn, tornillería de 
acero inoxidable calidad A4. Defensa lateral de madera. 
4 UD Flotador constituido en  hormigón  reforzado  con  fibra  de 
polipropileno y relleno interior de 
poliestireno expandido de densidad mayor de 15  Kg/m3  incluso 
pernos de anclaje M24 de acero 
inoxidable.  Las  dimensiones  exterior  del  mismo   son:   Largo 
2.90x2.35x1.15 m. 
Francobordo 0.75 m. 2,000 9.953,90 Eu 19.907,80 Eu

Cap. II . Pág. 3 Suma y Sigue ............ 165.209,60 Eu



PANTALANES PARA A FLOTA MEXILOEIRA EN MOAÑA

Código Ud. Descripción Medición Precio Importe

FEK120100202Ud Finger SÚPER-REFORZADO de 1,00 m de ancho útil  y  12,00  m 
de longitud, especialmente 
diseñado  para  embarcaciones  de  gran  dimensión  construido 
con perfil lateral tipo ASE-2000 con 
un peso por ml mayor de 18 Kg. construido  en  aluminio  calidad 
6005 T6. Estructura interior 
formada  por  tubo  de  80x80x4  ,   lateral   de   galería   técnica 
reforzado, tapa de galería técnica. 
Pavimento  de  madera  de  30  mm  de   espesor   imputrescible, 
sobre durmientes de tubo de 
aluminio unidos a  estos  mediante  remaches  de  aluminio.  Con 
tacos elastómeros de unión 
especialmente diseñados  y  reforzados  para  soportar  cargas 
mayores de 20 Tn, tornillería de 
acero inoxidable calidad A4. Defensa lateral de madera. 
6 Ud de flotador constituido por carcasa  exterior  de  polietileno 
por rotomoldeo y inyectado 
interior  de  poliestireno  expandido  de  densidad  mayor  de  15 
Kg/m3 con las medidas siguientes: 
Largo 1.55 Ancho 0.73 Alto 0.75 m. 
Francobordo 0.75 m. 6,000 4.945,55 Eu 29.673,30 Eu

CRN100 Ud Cornamusa de resistencia a la tracción de 10 Tn con tornillería: 
�-Fabricada  en  aleación   de   aluminio   para   fundición 
L2653-60 inoxidable y especial para ambiente marino. 
�-Elementos de unión y fijación en acero  inoxidable  AISI 
316 con certificado. 
�-Diseñadas con  lengüeta  para  transmitir  un  esfuerzo 
uniforme sobre el carril de la estructura de aluminio. 
Sin transporte ni mano de obra de instalación. 42,000 80,45 Eu 3.378,90 Eu

CRN50T Ud Cornamusa de resistencia a la tracción de 5 Tn con tornillería: 
�-Fabricada  en  aleación   de   aluminio   para   fundición 
L2653-60 inoxidable y especial para ambiente marino. 
�-Elementos de unión y fijación en acero  inoxidable  AISI 
316 con certificado. 
�-Diseñadas con  lengüeta  para  transmitir  un  esfuerzo 
uniforme sobre el carril de la estructura de aluminio. 
Sin transporte ni mano de obra de instalación. 60,000 20,56 Eu 1.233,60 Eu

FG4030 Ud Finger  base  triangular  de  4  m  x  0.30  m  con  estructura   de 
aluminio calidad marina con perfil 
principal  tipo  ASE500  (4,40  Kg/ml----Ix=74,15  cm4;   Iy=15,25 
cm4") superficie pisable de madera 
angelin pedroa y defensa lateral de PLASTICO color  o  defensa 
de madera tropical imputrescible, 
conexión a perfil lateral tipo reforzado con tacos elastométricos 
armados, incluso defensa 
circular anti golpeo de polietileno en extremo del mismo. 
2 Ud de flotador constituido por carcasa  exterior  de  polietileno 
por rotomoldeo y relleno interior 
de poliestireno expandido de densidad mayor de 15  Kg/m3  con 
las medidas siguientes: Largo 
1.50 Ancho 0.55 Alto 0.20 m. 25,000 794,19 Eu 19.854,75 Eu

FG6060 Ud Finger tipo estándar de 6,00x0,60 metros: 
�-Perfil principal tipo estandar de 6,5 Kg/ml 
�-Estructura  de   aleación   de   aluminio   calidad   naval 
anticorrosivo 6005A-T6 
�-Pavimento de madera tropical imputrescible  tratada  de 
22mm de espesor tipo Angelim Pedra 
�-Defensa plástica longitudinal de Ethylene Vinyl Acetate 
(EVA). 

Cap. II . Pág. 4 Suma y Sigue ............ 219.350,15 Eu



PANTALANES PARA A FLOTA MEXILOEIRA EN MOAÑA

Código Ud. Descripción Medición Precio Importe

�-Sistema    de    unión    a    pantalán    mediante    tacos 
elastómeros armados con cables de acero. 
�-Puntera redondeada 
�-Flotador    longitudinal    de     polietileno     relleno     de 
poliestireno expandido de 15  Kg/m3  de  densidad:  2  unidades 
tipo FKJ. 
Sin transporte ni mano de obra de instalación. 2,000 1.553,42 Eu 3.106,84 Eu

P11044 UD Punto  de  luz  formado  por  luminaria  tipo  indalux   IZS-M   con 
lámpara de halogenuros metálicos de 70 W  de  potencia,  brazo 
tipo indalux IBS-IS y columna de aluminio con acabado  cepillado 
de  5  m  de  altura  tipo  indalux  ICE,  incluso  cable  (5m),   caja 
estanca, anclaje al perfil de aluminio del pantalán  por  medio  de 
pieza auxiliar y bisagras de seguridad  que  permitan  el  cambio 
de  lámpara  y  equipo   sin   necesidad   de   utilizar   escaleras, 
completamente conectado y funcionando. 5,000 784,19 Eu 3.920,95 Eu

P11041 ML Instalación  de  alumbrado  con  cable  pentapolar  de  cobre  de 
4x16+TT 0,6/1KV con secciones de acuerdo  con  la  normativa 
vigente   y   con   circuitos   independientes,   incluso    pequeño 
material, piezas especiales de conexión del pantalán de  reparto 
y dique flotante con movimiento independiente y  modificaciones 
en  los  cuadros  para  hacerlos  compatibles  con  la  normativa 
existente y su nuevo uso. 140,000 7,04 Eu 985,60 Eu

P11042 UD P.A.  de  abono  íntegro  de  acometida  a  la  red  de  alumbrado 
existente hasta 50 m, incluso apertura y  cierre  de  zanja,  tubo 
eléctrico de 125  mm  y  cable  de  4x16  mm,  material  axiliar,  y 
reposición de pavimento. 1,000 830,00 Eu 830,00 Eu

P11008 UD Corte de pilote de 508 mm de diámetro a la cota -1,5 o inferior  si 
el  calado  lo  fuese.  Incluye  todos  los  medios   personales   o 
maquinaria  para  realizar  esta  operación  y  el  tratamiento   de 
soldadura,  limpieza,  imprimación  y  protección  con  breaepoxi 
para su posterior utilización en la obra. 1,000 1.600,77 Eu 1.600,77 Eu

P11100 PA Transporte de material retirado a almacén de  Portos  de  Galicia 
en  Cambados  para  su  aprovechamiento  en   otras   obras   y 
reparaciones,  incluyendo,  carga,  descarga  y  colocación   en 
lugar de destino. 1,000 600,00 Eu 600,00 Eu

p25t ud Traslado de  módulo  de  pantalán  flotante  a  nueva  ubicación. 
Retirada de módulo de pantalán, adaptación y  unión  del  mismo 
en  nueva   ubicación.   Incluso   cambio   de   tacos   de   goma, 
reposición  de  elementos   deteriorados,   pequeño   material   y 
elementos de conexión y  adaptación,  totalmente  terminado  en 
nueva ubicación. 1,000 1.300,00 Eu 1.300,00 Eu

gr PA Gestión  de   residuos   incluyendo   la   gestión   de   todos   los 
permisos,  pago  de  cánones,  traslado  de   material   sobrante 
aprovechable a dependencias de Portos de Galicia,  gestión  de 
material  reciclable  y   traslado   a   gestor   autorizado   del   no 
aprovechable . 1,000 1.500,00 Eu 1.500,00 Eu

Cap. II . Pág. 5 Total ............ 233.194,31 Eu



PANTALANES PARA A FLOTA MEXILOEIRA EN MOAÑA

PRESUPUESTO

CAPÍTULO III : SEGURIDAD Y SALUD

Código Ud. Descripción Medición Precio Importe

PASS PA P.A de seguridad  y  salud  durante  la  ejecución  de  las  obras 
según proyecto de seguridad y salud. 1,000 3.600,00 Eu 3.600,00 Eu

Cap. III . Pág. 6 Total ............ 3.600,00 Eu



PANTALANES PARA A FLOTA MEXILOEIRA EN MOAÑA

PRESUPUESTO

CAPÍTULO 1: DRAGADOS 26.482,09 Eu

CAPÍTULO 2: PANTALÁN PARA PESQUEROS 233.194,31 Eu

CAPÍTULO 3: SEGURIDAD Y SALUD 3.600,00 Eu

Total presupuesto de ejecución material............................................................. 263.276,40 €

Asciende  el  presente  presupuesto  de  ejecución  material  a  la  cantidad   de   DOSCIENTOS 
SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS. 

Santiago de Compostela, junio de 2014
El ingeniero de caminos, canales y puertos

Jorge Álvarez Couceiro
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PANTALANES PARA A FLOTA MEXILOEIRA EN MOAÑA

PRESUPUESTO

Total P.E.M. 263.276,40 €
Gastos Generales (13%) 34.225,93 €
Beneficio Industrial (6%) 15.796,58 €

Total 313.298,92 €

IVA (21%) 65.792,77 €

Presupuesto Base de Licitación 379.091,69 €

Asciende el presente presupuesto base de licitación a la cantidad de TRESCIENTOS  SETENTA 
Y NUEVE MIL NOVENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS. 

Santiago de Compostela, junio de 2014
El ingeniero de caminos, canales y puertos

Jorge Álvarez Couceiro
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