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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  QUE , ADEMÁS  DE  LAS  
GENERALES VIGENTES,  DEBERÁN REGIR  EN LA EJECUCIÓN   DE LAS  OBRAS DE 
“AMPLIACIÓN Y MEJORA DE ABRIGO EN EL PUERTO DE BURE LA – 2ª FASE" . 

 
 CAPÍTULO I  

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS  

ARTÍCULO 1  

OBRAS QUE COMPRENDE ESTE PROYECTO  

Las obras que comprende el presente Proyecto y a las que se refiere este Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares son las de "AMPLIACIÓN Y MEJORA DE ABRIGO EN EL 

PUERTO DE BURELA – 2ª FASE", consistente fundamentalmente en la ampliación del muelle de la 

Lonja en 8 metros continuación del existente apoyado sobre la infraestructura actual, y la construcción 

de un espigón- muelle de 50 metros de longitud con muelle interior de 5 metros de calado y escollera 

de defensa exterior en talud con mantos de peso igual o superior a 2.000 kg. La anchura del muelle en 

el enlace con el existente será de 10 metros, siendo la anchura del muelle-espigón de 12 metros, 

medidos siempre entre el cantil y el pretil de cierre de la escollera. El muro del muelle corona al igual 

que el existente a la cota + 5,60 m siempre referido a la B.M.V.E. 

 

El recinto que se crea será rellenado mediante escollera sin clasificar formando caballón por 

el costado exterior, y pedraplén de relleno por el tras dos del muro del muelle. El extremo de la 

protección exterior se realiza mediante colocación de escollera en cuarto de tronco de cono. 
 
 

ARTÍCULO 2  

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS  

Este artículo está destinado esencialmente a facilitar la interpretación de lo representado en 

los planos, de las cubicaciones y de las disposiciones complementarias que dicte la Dirección de las 

obras durante la ejecución de las mismas, inspiradas en el espíritu de este Proyecto, a las que 

deberán someterse los trabajos. 

 
La descripción en detalle de las obras es la siguiente: 
 

A – MURO DE MUELLE 
 

El muro del muelle de atraque, se proyecta en dos alineaciones, una de 8 metros 

continuación del muelle existente y otra girada 120 º de 50 metros de longitud. 

 

La alineación de 8 metros continuación de la existente, consta de una infraestructura de 

hormigón sumergido tipo HM-30 completando y construido sobre la actual en escalón, y anchura 
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semejante a los bloques que se describen más adelante, y una superestructura de hormigón HM-30 

en dos cuerpos, con las medidas que se describen más adelante. El calado será de -5 metros, siendo 

la cota de coronación del cantil la + 5,60 metros. 

 

La longitud del muelle-espigón será de 50 metros, rematando el extremo en muro vertical 

con anchura de 12 metros. El calado de todo el muro será de -5 metros, suficiente para las 

embarcaciones que en ellos han de descargar. La cota de coronación del cantil será la +5,60 metros. 

 

El muro de los muelles, estará formado por una infraestructura de 4 hiladas de bloques de 

hormigón HM-30, y una superestructura de hormigón “in situ”, igualmente de hormigón HM-30 

coronado con imposta de 0,70x0,50 de hormigón HM-30 con cantonera metálica. 

 

La geometría de los bloques estará compuesta por paramento interior vertical y exterior 

inclinado con talud 1/10. Las dimensiones de éstos bloques son las siguientes: 

 

Altura 1,50 metros, tizón superior 5,50 metros, tizón inferior 5,65 metros y soga 2,00 metros. 

Esta infraestructura de bloques corona a la cota +1 metro. 

 

El muro de la superestructura se proyecta en dos cuerpos: el cuerpo superior es de 2,60 

metros de altura y el inferior de 2,00 metros. Las medidas del cuerpo superior son de 3,50 metros en 

coronación y de 3,76 metros en su apoyo en el cuerpo inferior, y el inferior de 4,76 metros en 

coronación a la cota +3 y 4,96 en su apoyo sobre la infraestructura de bloques a la cota +1,00 metros. 

El frente final se construye de igual manera, pero con paramento vertical, utilizándose los mismos tipo 

de bloques pero colocados a la inversa, y una superestructura idéntica a la descrita. 

 

El enlace entre la primera alineación, y la ampliación, así como la unión del muro de cierre 

final entre bloques, se ejecuta con hormigón sumergido tipo HM-30, y superestructura de idénticas 

medidas a la mencionada anteriormente. 

 

Todo el muro se cimenta a la cota -5,00 metros, allí donde apoya el bloque inferior, en una 

banqueta de hormigón sumergido tipo HM-30 de 1,00 metro de espesor. El fondo de la banqueta de 

cimentación tiene una anchura de 9,65 metros en la cota -6,00 m, dejando 1,00 metro lateralmente 

sobre la vertical exterior e interior de la base de asiento del bloque inferior, con talud de zanja 1/1 

desde los extremos hasta encontrar el terreno natural. 

 

La base de cimentación del muro se ejecuta previo dragado del fondo hasta conseguir la 

cota -6,00 metros que figura en planos. El fondo tras los estudios de éste, y con la experiencia que se 

tiene, es un sustrato rocoso que se presenta mayormente fracturado y difícil de extraer, habiéndose 

considerado en caso realizarlo si es necesario mediante voladuras, y transportado a la ubicación 

marcada por la Dirección Facultativa de las obras, en el relleno del caballón exterior, o en zona 

portuaria allí donde considere ésta. Se contempla medidas protectoras con barreras antiturbidez para 

evitar la segregación de los productos del dragado. 
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El trasdós del nuevo muelle se dispone con pedraplén de relleno hasta la cota por debajo del 

paquete de los pavimentos para así asegurar un correcto drenaje. Dicho relleno de pedraplén 

completará el vertido de la escollera del caballón de la protección exterior del dique. 

 

Para garantizar la estanqueidad de los rellenos, se construirán chimeneas en los bloques, 

según detalle de planos, que serán rellenados posteriormente con hormigón sumergido HM-30. 

 

B - ESCOLLERAS Y PRETIL 
 

La construcción del muelle-espigón se proyecta además con una defensa de protección 

exterior mediante escollera en talud. Dicha protección se realizará con escollera natural de cantos de 

peso igual o superior a 2.000 kg en dos mantos y de espesor medio 1,85 metros, con talud 1,75/1. 

Dicha escollera dobla en coronación a la cota + 6,00 metros, dejando una berma de 4 metros. 

 

El final de escollera se ejecuta en cuarto de tronco de cono, de las mismas características y 

talud en transición de 1,75/1 del cuerpo principal a talud 1/1 del encuentro contra el muro de gravedad 

del muelle sin invadir la zona de atraque. 

 

Bajo esta escollera previamente se habrán colocado dos mantos de filtro de cantos de peso 

igual o superior a 200 Kg., y espesor medio 0,90 metros, y caballón de escollera natural sin clasificar 

de peso no inferior a 20 kg hasta completar la sección que figura en planos. El talud exterior será igual 

al de defensa de escollera, y el interior del caballón con talud 1/1 contra los bloques del muelle. 

 

El caballón de la escollera sin clasificar corona a la cota +4 metros, con una anchura de 5 

metros, sobre la que por el costado exterior se coloca los filtros y escollera de defensa, y por su cara 

interior el pedraplén de relleno. 

 

La escollera de defensa remata en un pretil de hormigón HM-30 de 0,80 m de espesor y 

1,40 m de altura, apoyado sobre una base igualmente de hormigón de 0,60 m de altura por 1,30 m de 

anchura. 

 

C - PAVIMENTOS  
 

La plataforma creada se pavimentará con hormigón bituminoso tipo AC-22 surf 50/70 D de 7 

cm de espesor terminado y compactado previo riego de penetración de 5 kg de dotación sobre 20 cm 

de macadam. 

 

Las pendientes y bombeos son las que figuran en los planos de planta y secciones 

correspondientes. 

 

D – INSTALACIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 
 

Se instalarán finalmente los elementos complementarios necesarios que figuran en los 

planos, tales como: 
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- Escaleras metálicas de  gato en ac. Inox. en la vertical de los muelles. 

 

-    Defensas verticales tipo V-300 

 

- Bolardos de amarre de 50 Tm y bitas de 65 kg 

 

- Canalización agua-energía 

 

- Red de abastecimiento de agua y sus correspondientes tomas 

 

- Red de alumbrado con instalación de puntos de luz con proyectores LED, sobre postes de 

10 m. 

 

- Barandillas de contención en acero galvanizado 

 

- Pintura reflexiva en el cantil (elemento común de Portos) 

 

- Dispositivos de ventilación en el interior del pretil 

 

- Traslado de la baliza de señalización marítima 

 

- Etc. 
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 CAPITULO II  

 

CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES  

Y SU MANO DE OBRA 

  

ARTÍCULO 3 

PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES  

Todos los materiales que se empleen  en las obras, figuren o no  en este Pliego de  

Prescripciones Técnicas, reunirán las condiciones  de calidad  exigibles en la buena  práctica de la 

construcción  y la  aceptación por  la Administración de  una marca, fábrica o  lugar de  extracción  no  

exime  al  contratista  del  cumplimiento  de  estas  prescripciones. 

 

Cumplida  esta  premisa,  así  como  las  que  expresamente  se  prescriben para  cada 

material en  los siguientes artículos  de este  Pliego, queda de la total iniciativa del Contratista la 

elección del  punto de origen de los materiales, cumpliendo las siguientes normas: 

 

a) No  se procederá al empleo  de los materiales sin  que antes  sean examinados y  

aceptados en el término y forma  que prescriba el  Ingeniero Director de la obra.  

 

b) La Dirección de Obra podrá ordenar los ensayos y pruebas que considere oportuno para 

comprobar la calidad de los materiales. 

 

c) Dichos ensayos se realizarán en los laboratorios debidamente homologados que  designe 

la  Dirección de  obra y  de acuerdo  con sus  instrucciones.  

 

En caso  de que  el contratista no  estuviese conforme  con los  procedimientos seguidos  

para realizar  los ensayos, se  someterá la  cuestión a un laboratorio oficial designado por la Dirección 

de Obra.  

 

d) Todos  los gastos de pruebas  y ensayos serán de  cuenta del  Contratista  y  se 

considerarán  incluidos  en  los precios  de  las  unidades de obra, con la limitación que establece la 

cláusula 38 del  Pliego de  Cláusulas Administrativas Generales para  la contratación  de obras del 

Estado.   

 

e) La  Administración se  reservará el  derecho de  controlar y comprobar  antes  de   su  

empleo  la  calidad   de  los  materiales  deteriorables tales como los conglomerantes hidráulicos. Por  

consiguiente, la  Dirección de la  obra podrá exigir  al Contratista  que, por cuenta de éste,  entregue al 

Laboratorio designado por ella  la cantidad suficiente  de materiales para ser ensayados,  y éste lo  


