
 
 

ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN Y GESTIÓN DEL 

MATERIAL DEL DRAGADO EN EL PUERTO DE MEIRA  
 
 

 
 
 
 

 
 

Mayo 2017 



  
 
 
 
 
 

REDACCIÓN DEL ESTUDIO PARA LA 
CARACTERIZACIÓN Y GESTIÓN DEL MATERIAL 

DEL DRAGADO EN EL PUERTO DE MEIRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mayo 2017 
 
 

 
 

  



 

ÍNDICE 
 
 
1. INTRODUCCIÓN ........................................................................................ 4 

2. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DEL DRAGADO. ............................ 6 

3. CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA A DRAGAR ........................................ 7 

3.1. Descripción del tipo y fuentes de contaminación de la zona. ............... 7 

3.2. Materiales de origen antrópico en el material a dragar. ..................... 10 

3.3. Programas de control sobre las fuentes de contaminación. ............... 10 

3.4. Composición granulométrica esperada .............................................. 10 

3.5. Características batimétricas de la zona. ............................................ 11 

3.6. Descripción de características biológicas de la zona objeto de dragado
 12 

3.7. Resultados de los programas existentes de seguimiento de calidad de 
las aguas. ..................................................................................................... 15 

3.8. Localización de áreas marinas o marítimo – terrestres con protección
 18 

3.9. Identificación de otros usos legítimos del mar ................................... 19 

4. CARACTERIZACIÓN DEL MATERIAL DE DRAGADO. ........................... 21 

4.1. Caracterización de los materiales sedimentarios. .............................. 22 

4.2. Resultados de los análisis .................................................................. 24 

4.3. Clasificación de los materiales de dragado. ....................................... 27 

4.4. Características biológicas: bentos...................................................... 29 

4.4.1. Resultados bionómicos ................................................................. 29 

4.5. CONCLUSIONES .............................................................................. 32 

5. USOS PRODUCTIVOS Y OPCIONES DE GESTIÓN............................... 33 

5.1. Regeneración de bancos marisqueros. .............................................. 33 

5.2. Regeneración de playas .................................................................... 33 

5.3. Vertido al mar ..................................................................................... 34 

6. CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE COLOCACIÓN: Bancos 
marisqueros de Samertolameu ........................................................................ 35 

6.1. Introducción ....................................................................................... 35 

6.2. Identificación de las estaciones de muestreo. .................................... 36 

6.3. Resultados ......................................................................................... 38 

6.3.1. Características batimétricas ......................................................... 38 

6.3.2. Caracterización físico-química de aguas y sedimentos ................ 39 

Redacción del estudio para la caracterización y gestión del material del dragado en el puerto de Meira 
2 de 104 



 

6.3.3. El Medio Bentónico ....................................................................... 43 

6.4. Zonas de interés medioambiental. ..................................................... 54 

6.5. Usos legítimos del mar ....................................................................... 55 

6.5.1. Bancos marisqueros ..................................................................... 55 

6.5.2. Playas ........................................................................................... 66 

7. EVALUACIÓN DE EFECTOS AMBIENTALES. ........................................ 67 

7.1. Zona de dragado: Puerto de Meira .................................................... 69 

7.2. Zona de reubicación: banco marisquero de Samertolameu ............... 70 

7.2.1. Efectos mecánicos directos o indirectos de la reubicación de los 
materiales sobre la superficie del fondo marino: ....................................... 70 

7.2.2. Efectos debidos al comportamiento sedimentológico de los 
materiales .................................................................................................. 73 

7.2.3. Efectos debidos a la calidad de los materiales ............................. 76 

7.2.4. Efectos sobre la dinámica litoral ................................................... 77 

7.3. Zona de vertido Sálvora ..................................................................... 78 

7.3.1. Medio Físico-Químico ................................................................... 78 

7.3.2. Medio biológico ............................................................................. 83 

7.3.3. Medio socioeconómico: ................................................................ 87 

8. PROPUESTA DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS. .......... 90 

9. REDACCIÓN DEL PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL .......................... 93 

 
 
 
 ANEXOS 
 Anexo I. Fichas bionómicas 

 Anexo II Fichas granulometrías 

 Anexo III Metodología 

 Anexo IV Informe arqueológico 

 Anexo V Informe zona de vertido: Sálvora 

 Anexo VI Cartografía 

  

Redacción del estudio para la caracterización y gestión del material del dragado en el puerto de Meira 
3 de 104 



 

1. INTRODUCCIÓN 

La entidad pública empresarial Portos de Galicia tiene en proyecto el dragado 
del puerto de Meira, ubicado en la ensenada de Samertolameu. La obra de 
dragado abarca las instalaciones portuarias de Meira y en concreto la zona donde 
se sitúa el pantalán para embarcaciones menores al norte de la rampa de varada.  
 
La finalidad de la obra no es otra que conseguir un calado suficiente, que permita 
dar un mejor servicio a las embarcaciones, dado que en la actualidad el puerto 
presenta problemas de operatividad. 
 
Ello crea la necesidad de gestionar el material a extraer, que se prevé con un 
volumen de material sedimentario de unos 15.000 m3.  
 
Previo a la ejecución de dichas obras, es necesario llevar a cabo diferentes 
estudios de carácter ambiental, como marca la legislación vigente: “Directrices 
para la caracterización del material dragado y su reubicación en aguas del 
dominio público marítimo-terrestre” (DCMD, 2015), con el fin de analizar la 
viabilidad de las mismas. 
 
Dichos estudios contemplan la caracterización de la zona a dragar mediante la 
recogida y análisis de la información existente, aportada en parte por Portos de 
Galicia. De los sedimentos a extraer se analizarán las opciones de darles un 
uso productivo y el vertido al mar. 
 
En base a ello y ante la necesidad de la cofradía de pescadores de Moaña de 
regenerar el banco marisquero de Samertolameu, dada su baja productividad 
por encontrase sobre un sustrato fangoso, Portos de Galicia considera factible 
la colocación de los sedimentos, con granulometrías adecuadas (arenas finas y 
arenas medias), en las zonas seleccionadas de la ensenada, lo que permitiría 
el asentamiento y desarrollo de las especies marisqueras con densidades 
suficientes para que hagan rentable la explotación de las mismas. 
 
El volumen de sedimentos a utilizar para ello quedará definido atendiendo a la 
superficie de colocación que será propuesta por la cofradía y teniendo en 
cuenta que la potencia de sedimento deberá garantizar el mantenimiento de la 
zona intermareal. 
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El sistema de colocación previsto del material dragado, dado el escaso calado 
presente en la ensenada, será con una draga de cuchara, si bien no se 
descarta el vertido con cántara. 
 
La ensenada de Samertolameu será por tanto estudiada, como marcan las 
DCMD, 2015 y como zona de vertido del volumen de sedimentos que no pueda 
colocarse en la ensenada, se contempla la zona PSálvora, la cual se lleva 
utilizando históricamente para estos fines y de la que existen estudios (Portos 
de Galicia) que la avalan. 
 
Los resultados de toda la información analizada permitirán hacer una 
valoración de los efectos ambientales, que conllevará tanto la obra de dragado 
como de reubicación de los materiales a extraer, lo que será utilizado para 
redactar un plan de vigilancia ambiental. 
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2. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DEL DRAGADO. 

El puerto de Meira se encuentra en la actualidad con serios problemas de 
operatividad, debido a la sedimentación que se lleva produciendo como 
consecuencia de los aportes del río Barranco do Faro y a la propia dinámica 
marina. 

Los pantalanes para embarcaciones menores, ubicados al Norte de la rampla de 
varada, presentan escasos calados: cotas entre -1 m y por encima de + 0 m, lo 
que dificulta en gran medida la actividad portuaria. 

Es por ello por lo que Portos de Galicia ve la necesidad de llevar a cabo un 
proyecto de dragado hasta alcanzar la cota batimétrica de -2 m. 

La superficie de actuación proyectada es de unos 10.000 m2, sobre la que se 
estima que se extraerá un volumen de unos 15.000 m3. 

El método de dragado previsto se plantea con una draga de succión o de 
cuchara, atendiendo al tipo de material. 

En el plano siguiente se representa la zona a dragar 
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3. CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA A DRAGAR 

 
Atendiendo a lo que marca la legislación vigente: DCMD, 2015, se analizan las 
características del ámbito de dragado. 

3.1. Descripción del tipo y fuentes de contaminación de la zona. 

El puerto de Meira presenta una actividad meramente pesquera – marisquera. No 
habiendo constancia de la existencia de otras actividades como cargas y 
descargas de graneles (minerales, hidrocarburos, etc.), las cuales pudieran 
conllevar una contaminación en el medio. 
 
En el entorno de la zona de actuación cabe destacar la presencia de la EDAR de 
Moaña. 
 

 

Según fuentes de Aguas de Galicia, existen 7 puntos de vertido de aguas en el 
entorno del Puerto de Meira: dos son de aguas residuales industriales y los cinco 
restantes son doméstico – urbano, aliviaderos o de pluviales. 
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Ref. 
 

Titular 
 
Concello 

 
Natureza / Orixe 

 
UTM X 

 
UTM Y 

 
Caudal / 

 
Destino / D. 

 
Bacía / E. 

 
Descripción do punto de vertido 

 
Estado 

 
V-00103 COFRADÍA DE 

PESCADORES DE 
MOAÑA (Lonxa de 

Meira) 

 
MOAÑA 

 

Industrial / ARI 
(Augas Residuais 

Industriais) 

 
523031 

 
4681237  

Nulo / 
Periódico 

 
DPMT / Directo a 

DP 
 

RIA DE VIGO / 
Ría de Vigo 

 

Saída das augas procedentes da limpeza e baldeo da 
lonxa de Meira á Ría de Vigo, xunto coas augas pluviais 

recollidas nas baixantes do tellado. 

 
Arquivado 
(R/2006/039) 

 
V-01581 

 

JOSE 
SEQUEIROS 

GARCIA 

 
MOAÑA 

 

Industrial / ARI 
(Augas Residuais 

Industriais) 

 
523030 

 
4681295  

Nulo / 
Periódico 

 
DPMT / Directo a 

DP 
 

RIA DE VIGO / 
Ría de Vigo 

Saída das augas residuais industrias (ARI) procedentes 
do cocedoiro de mexillón "Jose Sequeiros García", 

localizada entre as rochas do muro perimetral da ría, na 
zona do Porto de Meira (parroquia de Meira). 

 
Arquivado 
(R/2006/045) 

 
V-09592  

CONCELLO DE 
MOAÑA 

 
MOAÑA  

Doméstico-Urbano 
/ Aliviadoiro 

 
522968 

 
4681215  

Nulo / 
Puntual 

 
DPMT / Directo a 

DP 
 

RIA DE VIGO / 
Ría de Vigo 

Tubaxe de PVC corrugado negro duns 50 cm. de 
diámetro sita entre as rochas, fronte á lonxa de Meira. 

Correspóndese co aliviadoiro da EBAR de San 
Bartolomeu (nº4) (Meira). 

Segundo un informe do concello, dito alivio, que 
soamente actúa en caso de que o sistema non poida 

admitir máis caudal, está dotado dun pretratamento das 
ARU de forma previa ao seu vertido a DPMT. 

 

 
V-15698  

CONCELLO DE 
MOAÑA 

 
MOAÑA 

 

Doméstico-Urbano 
/ Rede de pluviais / 

pluviais 

 
523000 

 
4681444  

Nulo / 
Periódico 

 
DPMT / Directo a 

DP 
 

RIA DE VIGO / 
Ría de Vigo 

Tubaxe de PVC corrugado e cor negra, duns 30 cm. de 
diámetro, sita no extremo esquerdo da praia de Meira, 

baixo o comezo do espigón do paseo marítimo, no lugar 
de Meira. 

Correspóndese cunha saída da rede de pluviais 
da zona de acceso ao porto. 

 

 
V-17230 

 

CONCELLO DE 
MOAÑA 

 
MOAÑA 

 

Doméstico-Urbano 
/ Aliviadoiro 

 
523555 

 
4681357 

 

Nulo / 
Puntual 

 

DPMT / Directo a 
DP 

 

RIA DE VIGO / 
Ría de Vigo 

Tubaxe de PVC laranxa duns 30 cm. de diámetro 
localizada entre as rochas da praia de San 

Bartolomeu, no lugar de A Moureira (parroquia de 
Meira). Correspóndese co aliviadoiro da estación de 
bombeo de augas residuais urbanas localizada na 

 

 

 
V-19019  

CONCELLO DE 
MOAÑA 

 
MOAÑA  

Doméstico-Urbano 
/ Aliviadoiro 

 
523340 

 
4681818  

Nulo / 
Puntual 

 
DPMT / Directo a 

DP 
 

RIA DE VIGO / 
Ría de Vigo 

Aliviadoiro da rede de saneamento sito no lugar de A 
Moureira, na parroquia de Meira, vertendo cara a ría de 

Vigo. 
Trátase dunha tubaxe cunha clapeta de aceiro. 

 

 
V-19020 

 
PARTICULAR 

 
MOAÑA 

 
Doméstico-Urbano 

/ Vivendas- 
Particular 

 
523349 

 
4681801 

 

Nulo / 
Periódico 

 

DPMT / Directo a 
DP 

 

RIA DE VIGO / 
Ría de Vigo 

Punto de vertido procedente dunha vivenda particular 
do lugar de A Moureira, na parroquia de Meira, vertendo 

á ría de Vigo. 
Trátse dunha tubaxe de formigón duns 20 cm de 

diámetro aproximadamente. 
Cabe indicar que na zona existe rede de 

saneamento municipal. 
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3.2. Materiales de origen antrópico en el material a dragar. 

En el trabajo de campo efectuado para la recogida de muestras no se han 
encontrado materiales de origen antrópico, si bien de detectarse alguno en la 
fase de dragado es necesaria su retirada previa con el fin de que no repercutan 
en las operaciones de dragado, en base a lo que marca la Estrategia Marina 
(Descriptor 10). 

3.3. Programas de control sobre las fuentes de contaminación. 

El puerto de Meira no se encuentra afectado por vertidos directos que producirían 
una contaminación en los sedimentos que configuran los fondos. De hecho la 
caracterización química y microbiológica existente (Portos de Galicia, 2016) indica 
que dichos sedimentos constituidos por arenas medias, arenas finas y arenas 
muy finas fangosas, son de categoría A, por lo que podrán ser vertidos al mar. 
 

3.4. Composición granulométrica esperada 

Los fondos del puerto de Meira presentan un sustrato sedimentario cuyas 
características se representan en la siguiente tabla: 
 

Muestra  MODA D50 Gruesos Arenas Finos 
 (mm) (%) (%) (%) 

Meira-01 AMFF 0,109 0,40 76,34 23,26 
Meira-02 AF 0,209 0,99 96,82 2,19 
Meira-03s AF 0,148 0,99 87,55 11,46 
Meira-03f AM 0,461 22,74 67,13 10,13 
Meira-04 AF 0,177 0,40 95,92 3,68 
Meira-05s AF 0,175 0,79 94,58 4,64 
Meira-05f AMFF 0,093 0,13 59,50 40,37 

   Nomenclatura: AM:  Arenas Medias 
      AF:  Arenas Finas 
      AMFF:  Arenas Muy Finas Fangosas 
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3.5. Características batimétricas de la zona.  

En la zona de actuación existe un estudio batimétrico (Portos de Galicia), con la 
finalidad de obtener unas cotas batimétricas precisas, que permitan determinar 
el volumen necesario de los materiales a dragar.  
 
Atendiendo a los resultados la zona de actuación presenta un fondo 
comprendido entre los -2m y 0 m, la zona donde se ubican los pantalanes para 
embarcaciones menores (N de la rampa de varada) se encuentra entre -1m y 
+0m. 
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3.6. Descripción de características biológicas de la zona objeto 
de dragado 

En base a la bibliografía existente (Portos de Galicia) se indica a continuación 
la caracterización bionómica de los fondos objeto de estudio. El estudio 
completo se entrega como adjunto, en el Anexo III. 
 
Los fondos objeto de estudio se encuentran habitados por la biocenosis de las 
arenas finas fangosas, en las 4 muestras realizadas han sido identificadas 22 
especies de la macrofauna bentónica, correspondientes a 10 anélidos 
poliquetos, 11 moluscos y 1 crustáceo. 
 
En porcentajes se tiene: 

 45,45% anélidos poliquetos 
 50,00% moluscos 
 4,54% crustáceos 

 
Parámetros ecológicos 
 
Riqueza específica y Diversidad (H´), los resultados se representan en la 
siguiente tabla: 
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Muestra Riqueza específica Diversidad 
Meira1 18,18% 1,750 
Meira2 36,36% 2,116 
Meira3 9,09% 0,918 
Meira4 72,73% 3,214 

 
 
Los valores de riqueza específica indican que las estaciones ubicadas en la 
parte externa del puerto (Meira4 y Meira2) son la que alcanzan un mayor valor 
y en cuanto a la diversidad específica los valores se consideran buenos a 
excepción de la muestra Meira3 debido al escaso número de especies. 
 
Atendiendo a los Descriptores que marca la Estrategia Marina (Directiva 
2008/56/CE) se tiene que: 
 
Descriptor 1: La biodiversidad que caracteriza a la zona no va a verse afectada, 
manteniéndose tanto las características abióticas como bióticas, es decir los 
diferentes hábitats y las especies que los habitan. Dado que, una vez que 
finalice la obra de dragado, se prevé la colonización paulatina de las especies 
hasta alcanzar el estado biocenótico actual. 
 
Descriptor 2: En lo referente a las especies alóctonas y atendiendo a la 
legislación vigente (R.D. 630/2013; Reglamento (UE) 2016/1141; Plan 
Estratégico Gallego especies invasoras, 2012. En la zona de estudio, de 
acuerdo a la bibliografía consultada y a los muestreos efectuados, no hay 
ninguna especie incluida en dichos catálogos. 
 
Las especies foráneas encontradas: la almeja japónica (Ruditapes 
philippinarum) y el gasterópodo Cyclope neritea, no se consideran que estén 
afectando de forma adversa al medio. 
 
Atendiendo a las fuentes de alimentación de las especies aquí presentes, los 
más abundantes son los suspensívoros (su fuente de alimentación son las 
partículas orgánicas presentes en la columna del agua) con un 42,10%, le 
siguen los depositívoros (se alimentan de la materia orgánica contenida en el 
sedimento) con un 26,32 y finalmente están los carnívoros (se alimentan de las 
presas que capturan) y los omnívoros (presentan distintos tipos de 
alimentación) con un 15,79% respectivamente. 
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ESTRUCTURA TROFICA Y SIGNIFICACION ECOLOGICA DE LAS ESPECIES ANALIZADAS EN EL 

MEDIO SEDIMENTARIO 
GRUPO FAUNISTICO NIVEL TROFICO Y AUTOECOLOGIA ANELIDOS POLIQUETOS 
Capitomastus minimus 
Malacoceros fuliginosus 
Nephthys cirrosa 
Nereis pelágica 
Onuphis eremita 
Orbinia latreillii 
Platynereis dumerilii 

Depositívoro. Infralitoral. Fondos blandos, con preferencia fangosa 
Omnívoro. Intermareal, infral. Arena, AM y Fango. Indicadora de polución 
Carnívoro. Intermareal e infralitoral. De A. finas hasta gruesas. Baja mat.org. 
Carnívoro. Intermareal, sublitoral. Roca, algas 
Carnívoro. Arenas finas 
Depositívoro.  Arenas finas arenas fangosas 
Omnívoro. Intermareal e infralitoral. Ubiquista. Aparece en puertos. 

MOLUSCOS  
Cerastoderma edule 
Chamalea striatula 
Cyclope neritea 
Loripes lacteus 
Lutraria lutraria 
Nassarius reticulatus 
Ruditapes philippinarum 
Scrobicularia plana 
Solen marginatus 
Tellina tenuis 
Venerupis pullastra 

Suspensívoro. Intermareal, infral. Sedimentos de arenas fangosas a gravas 
Suspensívoro. Intermareal, infralitoral. Arenas fina y arena fangosa 
Depositívoro. Infralitoral. Fondos arenosos y fangosos. Espécie foranea 
Suspensívoro. Infralitoral. Arenas finas, arenas fangosas y fangos 
Suspensívoro. Infralitoral. Arenas fangosas 
Depositívoro. Intermareal, infralitoral. Arenas finas preferentemente 
Suspensívoro. Intermareal, infralitoral. Arena, arena gruesa y fango 
Depositívoro. Intermareal, infralitoral. Arena fangosa 
Suspensívoro. Infralitoral. Arena y arena fangosa 
Suspensívoro. Intermareal, infralitoral. Arenas fangosas 
Suspensívoro. Infralitoral. Arena fina, arena fangosa, grava fangosa 

CRUSTÁCEOS  
Upogebia stellata Omnívoro. Infralitoral sedimentaria, en madrigueras 
 
En las estaciones Meira 2 y Meira 4 se han hallado las especies marisqueras 
de berberecho (Cerastoderma edule), almeja japónica (Ruditapes 
philippinarum) y el longueirón (Solen marginatus). De hecho en esta zona y su 
entorno próximo se encuentran bancos marisqueros.  
 
 
Los hábitats presentes en esta zona se muestran en la siguiente tabla 

 
INVENTARIO HÁBITATS (Directiva CEE) 

1110 Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina, poco 
profunda 

1140 Llanos fangosos o arenosos que no están cubiertos de agua cuando hay 
marea baja 

INVENTARIO ESPAÑOL DE HÁBITATS (MAGRAMA) 
020202 Arena y arena fangosa mediolitoral 
030402 Arenas y arenas fangosas infralitorales y circalitorales 

EUNIS 
A2.2 Litoral arenoso y fango arenoso 

CONVENIO OSPAR 
No se encuentra ningún hábitat de los descritos en el Convenio Ospar 
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3.7. Resultados de los programas existentes de seguimiento de 
calidad de las aguas. 

En el entorno del puerto de Meira se encuentran diversos arenales, siendo los 
más próximos y que pudieran verse afectados por la obre de dragado los 
siguientes: Playa de Samertolameu, playa de la Canteira do Cocho; playa de 
Meira; playa da A Xunqueira.  
 
A continuación se indican los resultados de los controles sanitarios, año 2016, 
que realiza la Consellería de Sanidad: 
 

CALIDAD AGUAS DE BAÑO AÑO 2016 
Municipio Zona de baño  Tipo de agua Clasificación sanitaria 

Moaña Playa de Canteira do 
Cocho 

Marítima Excelente 

Moaña A Xunqueira Marítima Buena 
 
En cuanto a las zonas de producción de moluscos, atendiendo a los últimos 
datos de INTECMAR, sobre la clasificación de las zonas de producción (en 
cumplimiento con las normativas comunitarias y nacionales) se tiene que los 
bancos marisqueros de la ensenada de Moaña se encuentran como zona B y 
estable, lo que indica que los recursos extraídos deben pasar por un sistema 
de depuración o reinstalación. 
 

CLASIFICACIÓN SANITARIA BANCOS MARISQUEROS 
Clave Área de 

producción 
Límites Clasificación 

de la zona 
Comentarios 

GAL-
11/02 

Ensenada de 
Moaña 

Ensenada de Moaña delimitada por 
la línea imaginaria que une punta 
sur del muelle del Con y la Pta 
Arroás 

 
B 

 
Estable 

 
 

POLÍGONOS DE BATEAS 
CANGAS D ZONA B 
CANGAS C ZONA B 
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El agua que está presente en el entorno del puerto de Meira es una Masa de 
Agua Costera denominada MOAÑA, de origen natural, cuya tipología es un 
agua costera protegida caracterizada por afloramientos intensos, que abarca 
un área de 23,26 km2.  
 
En esta masa de agua existen dos estaciones en las que se lleva a cabo el 
programa de control de Control de Vigilancia en las masas de aguas costeras. 
 
MASA DE AGUA costera CÓDIGO ESTACIÓN UTM X UTM Y 

MOAÑA 
CW-05-10 518.765 4.677.799 
CW-05-20 523.036 4.678.699 

 
Los parámetros muestreados y las frecuencias en las estaciones del programa 
de Control de Vigilancia en las masas de agua costeras con los siguientes: 
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Los últimos resultados publicados por Aguas de Galicia para esta masa de 
agua son: 
 

• Estado ecológico: Bueno 
• Estado químico: No alcanza el bueno 
• Estado total:   Peor que bueno 

 

3.8. Localización de áreas marinas o marítimo – terrestres con 
protección  

Las zonas de dragado y colocación , junto con su entorno carecen de medidas 
de protección medioambiental, las más próximas se indican en la tabla 
siguiente 
 

ZONAS DE PROTECCIÓN MARÍTIMO-TERRESTRES 
Código Nombre Superficie 

Ha  
Superficie 
marítima 

Distancia 
a zona 

dragado 

ES1140016 LIC, ZEC Y ZEPVN 
Ensenada de San Simón 2.218 95% 2,5 km 

ES0000499 ZEPA: Espacio mariño Rías 
Baixas de Galicia 

221.864 100% 9,3 km 

 

Ver localización de las mismas en el Anexo VI Cartografía plano 4 de 6 
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3.9. Identificación de otros usos legítimos del mar  

La ensenada de Samertolameu, donde se ubica el puerto de Meira presenta 
bancos de explotación marisquera, las características de los mismos se indica 
en la tabla siguiente: 
 

BANCOS MARISQUEROS ENSENADA DE SAMERTOLAMEU 
CODIGO BANCO SUPERFICIE MODO ESPECIES COFRADÍAS 
VI-075 Meira 147.297 m2 A pie Fina/japónica/babosa

, berberecho 
Moaña 

BANCOS MARISQUEROS EN EL ENTORNO: O COCHO 
CODIGO BANCO SUPERFICIE MODO ESPECIES COFRADÍAS 
VI-154 Cocho 18.472m2 Buceo Navaja Moaña/Cíes 

artesanales 
V-082 I O Cocho1 1.538m A pie Fina/babosa/japónica

/berberecho 
Moaña 

VI-082 II O Cocho2 2.825m2 A pie Fina/babosa/japónica
/berberecho 

Moaña 

BANCOS MARISQUEROS EN EL ENTORNO: ENSENADA DE MOAÑA 
V-079 Pya 

Xunqueira 
320.206m2 A pie Fina/japónica/babosa

/berberecho 
Moaña 

VI-083 Xunqueira 36.796m2 A pie solénidos Moaña 
 
En cuanto a los polígonos de bateas, los más cercanos a la zona de actuación 
son Cangas D y Cangas C. Ambos están en zona B estable 
microbiológicamente. Actualmente ambos polígonos están cerrados por toxina. 

POLÍGONOS DE BATEAS 
CANGAS D 
CANGAS C 

 

Ver localización de las mismas en el Anexo VI Cartografía plano 3 de 6 
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Las zonas de baño ubicadas en el entorno se encuentran representadas por las 
siguientes playas. 

ARENALES UBICACIÓN 
Playa de Samertolameu Ensenada de Samertolameu 
Playa de Canteira do Cocho Ensenada de Samertolameu 
Playa de Meira Ensenada de Moaña 
Playa de A Xunqueira Ensenada de Moaña 
Playa de Moaña Ensenada de Moaña 
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4. CARACTERIZACIÓN DEL MATERIAL DE DRAGADO. 

La ubicación de la zona de dragado de Meira se encuadra dentro de la tipología 
de Zona de tipo G, el número de estaciones se calcula en base a la siguiente 
expresión:  

N = S 
25   S 

 
La superficie de actuación proyectada es de unos 10.000 m2, por lo tanto el 
número mínimo de estaciones es de 4.  
 
Para la caracterización del material sedimentario del puerto de Meira se 
realizaron 5 estaciones de muestreo, de las cuales en 3 se tomaron muestras 
superficiales y en las otras dos muestras profundas mediante tubo Core. En 
total se obtuvieron 7 muestras que se procesaron en el laboratorio INDROPS 
S.L. 
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Las referencias de las muestras son: 
 
 • Meira-1 
  Meira-2 
 • Meira-3 superficial Meira-3 fondo (50cm) 
 • Meira-4   
 • Meira-5 superficial Meira-5 fondo (50cm) 
 

4.1. Caracterización de los materiales sedimentarios.  

Sobre las siete muestras se lleva a cabo, en una primera etapa, la 
caracterización preliminar. Los parámetros a analizar son los siguientes: 
 
 • Granulometría 
 • Concentración de sólidos 
 • Carbono orgánico total 
 • Test previo de toxicidad (TPT): Microtox ® 
 
Además, en todas las muestras se realizaron los siguientes análisis: 
 
 • Nitrógeno total 
 • Fósforo total 
 
y en las muestras superficiales los parámetros microbiológicos siguientes:  
 
 • Coliformes totales 
 • Coliformes fecales 
 • Estreptococos fecales 
 
En función de los resultados obtenidos se llevará a cabo la caracterización 
química, en caso de que no se cumpla alguna de las siguientes condiciones: 
 
 • El porcentaje de finos sea inferior al 10%  
 • El COT sea inferior al 2% y además 
 • El CE50 (TPT) sea superior a 2.000 mg/l 
 
Los parámetros a analizar para la caracterización química son los siguientes: 
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 • Metales Pesados: 
  - Mercurio  - Cadmio      - Plomo 
  - Cobre      - Zinc          - Cromo 
  - Níquel     - Arsénico 
 • Σ7PCB’s  
 • Hidrocarburos aromáticos policílcicos (Σ9PAHs) 
 • Tributilestaño y productos de degradación (TBT, DBT y MBT) 
 • Hidrocarburos totales (C10-C40) 
 
Los PCBs a determinar son los congéneres IUPAC números: 28, 52, 101, 118, 
138, 153 y 180 
 
Los PAHs a determinar son los siguientes: Antraceno, Benzo(a)antraceno, 
Benzo(g,h,i)perileno, Benzo(a)pireno, Criseno, Fluoranteno, Indeno(1,2,3-
cd)pireno, Pireno y Fenantreno 
 
Los resultados obtenidos se compararán en un informe con los criterios fijados 
en las DCMD. 
  

Redacción del estudio para la caracterización y gestión del material del dragado en el puerto de Meira 
23 de 104 



 

4.2. Resultados de los análisis 

 
CARACTERIZACIÓN PRELIMINAR. 
 
En las siguientes tablas se presentan los resultados analíticos obtenidos. 
 

Muestra  Csólidos MODA D50 Gruesos Arenas Finos 
(t/m)  (mm) (%) (%) (%) 

Meira-01 1,65 AMFF 0,109 0,40 76,34 23,26 
Meira-02 1,70 AF 0,209 0,99 96,82 2,19 
Meira-03s 1,68 AF 0,148 0,99 87,55 11,46 
Meira-03f 1,70 AM 0,461 22,74 67,13 10,13 
Meira-04 1,69 AF 0,177 0,40 95,92 3,68 
Meira-05s 1,69 AF 0,175 0,79 94,58 4,64 
Meira-05f 1,62 AMFF 0,093 0,13 59,50 40,37 

Nomenclatura: AM:  Arenas Medias 
   AF:  Arenas Finas 
   AMFF:  Arenas Muy Finas Fangosas 
 

 
 
En el anexo se incluyen las gráficas granulométricas completas. 
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Redacción del estudio para la caracterización y gestión del material del dragado en el puerto de Meira 
24 de 104 



 

 

Muestra  TPT COT Ntotal Ptotal C. totales C. fecales E. fecales 
mg/l % mg/kg mg/kg NMP/g NMP/g NMP/g 

Meira-01 2.981 1,16 1.345 25,2 15 9 11 
Meira-02 >20.000 0,19 225 26,2 19 3 11 
Meira-03s >20.000 0,47 548 7,7 10 7 6 
Meira-03f >20.000 0,33 476 4,9 ---- ---- ---- 
Meira-04 >20.000 0,03 26 94,1 10 1 4 
Meira-05s >20.000 0,17 294 111,8 15 4 10 
Meira-05f >20.000 0,41 684 59,6 ---- ---- ---- 

 
En las tablas anteriores de resultados se resaltan en negrita aquellos que no 
cumplen algún criterio para considerar el sedimento exento de caracterización 
química.  
 
En base a ello las muestras que estarían exentas de caracterización química, 
por lo que se considerarían de CATEGORÍA A, son: 
 
  Meira-02 
  Meira-04 
  Meira-05 superficial 
 
 
CARACTERIZACIÓN QUÍMICA. 
 
Para las muestras de sedimento no exentas, se procede con la caracterización 
química, obteniendo los resultados expresados en las siguientes tablas. 
 
METALES PESADOS. 
 

Muestra  Zn Cd Pb Cu Ni Cr Hg As 
mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg 

Meira-01 75,6 0,23 20,5 45,2 7,6 31,4 0,11 9,1 
Meira-02 EXENTA 
Meira-03s 40,1 0,13 11,1 13,0 6,2 26,8 < 0,1 6,1 
Meira-03f 24,1 0,17 4,5 4,9 6,0 23,6 < 0,1 6,1 
Meira-04 EXENTA 
Meira-05s EXENTA 
Meira-05f 43,4 0,14 13,2 16,9 6,4 26,6 0,10 6,3 
N.A.A 205 1,20 80,0 70,0 30,0 140 0,35 35,0 
N.A.B 410 2,40 218 168 63,0 340 0,71 70,0 
N.A.C 1.640 9,60 600 675 234 1.000 2,84 280 

N.A.: Niveles de Acción A, B y C recogidos en las DCMD 
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COMPUESTOS ORGÁNICOS. 
 

Muestra  
Hidrocarburos 

C10-C40 Σ7PCBs Σ9PAHs TBTs 
mg/kg mg/kg mg/kg mg Sn/kg 

Meira-01 196,0 <0,001 0,11 <0,001 
Meira-02 EXENTA 
Meira-03s 361,4 <0,001 0,47 <0,001 
Meira-03f 120,4 <0,001 0,34 <0,001 
Meira-04 EXENTA 
Meira-05s EXENTA 
Meira-05f 121,2 <0,001 0,11 <0,001 
N.A.A --- 0,05 1,88  
N.A.B --- 0,18 3,76  
N.A.C --- 0,54 18,80  

N.A.: Niveles de Acción A, B y C recogidos en las DCMD 
 
Como se puede comprobar ninguno de los parámetros analizados alcanza el 
Nivel de Acción A. 
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4.3. Clasificación de los materiales de dragado. 

 
Para evaluar la calidad de los materiales analizados, se comparan los 
resultados con los criterios recogidos en las DCMD (CIEM, 2015). 
 
Contenido en finos. 
Las muestras Meira-01, Meira-03superficial, Meira-03fondo y Meira-05fondo 
superan el 10% de contenido en finos, siendo el valor más elevado en la 
muestra Meira-01 con 23,267%. 
 
Para estas 4 muestras se completan los análisis con la caracterización química. 
 
Contenido en COT. 
El contenido en Carbono Orgánico Total es inferior al 2% en todas las muestras 
analizadas, siendo el valor más elevado el correspondiente a la muestra Meira-
01 con un 1,16%. 
 
Test previo de toxicidad (TPT). 
Todas las muestras analizadas presentan valores de TPT superiores a 2.000 
mg/l, siendo el valor más bajo el obtenido en la muestra Meira-01 con 2.981 
mg/l 
 
Contenido microbiológico. 
Respecto a los contenidos microbiológicos en sedimentos, hay pocas 
referencias de criterios de calidad. Conforme a la “Guía metodológica para la 
realización de estudios de impacto ambiental de extracciones de arenas” 
(CEDEX, 2003), si su uso es para  regeneración de playas, los concentraciones 
límite permitidas son de 30 UFC/g tanto para Coliformes fecales como para 
Estreptococos fecales. En este caso, ninguna de las muestras analizadas 
alcanza dicho nivel. 
 
Contenido en metales. 
El contenido en metales pesados es muy bajo en todas las muestras 
analizadas, no alcanzándose en ningún caso el N.A.A. para ningún metal. 
 
Contenido en compuestos orgánicos (PCBs y PAHs). 
Atendiendo a los resultados de los análisis de PCBs y PAHs, no se detecta 
presencia de PCBs en ninguna muestra y el contenido en PAHs (Σ 9), ninguna 
de las muestras sobrepasa el N.A.A., obteniéndose la concentración más 
elevada en la muestra Meira-03superficial (0,47 mg/kg) 
 
Contenido en compuestos orgánicos (TBTs). 
En ninguna de las muestras se detecta presencia de TBTs. 
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Contenido en nutrientes (Nitrógeno y Fósforo). 
En las DGMD no se fijan criterios relativos a las concentraciones de nitrógeno o 
fósforo total en los sedimentos. 
 
En las muestras analizadas se encuentran valores un tanto heterogéneos para 
ambos parámetros, obteniendo, de forma resumida, los siguientes resultados: 
 
 Nitrógeno total entre 1.345 mg/kg (Meira-01) y 26 mg/kg (Meira-04) 
 Fósforo total entre 111,8 mg/kg (Meira-05 superficial) y 4,9 mg/kg (Meira-
03fondo) 
 
CLASIFICACIÓN. 
 
En función de los resultados obtenidos, los materiales sedimentarios 
analizados se pueden caracterizar como de: CATEGORÍA A. 
 
Los materiales pertenecientes a la CATEGORÍA A son materiales que podrán 
verterse directamente al mar excepto en las zonas de exclusión. 
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4.4. Características biológicas: bentos 

Con el fin de caracterizar bionómica la zona objeto de dragado y en base a la 
ausencia de bibliografía relacionada con este tema, se ha llevado a cabo una 
campaña de muestreos. La metodología empleada se basa en las exigencias 
de las DCMD, 2015. 

4.4.1. Resultados bionómicos 

Han sido identificadas 22 especies de la macrofauna bentónica, en los fondos 
sedimentarios, correspondientes a 10 anélidos poliquetos, 11 moluscos y 1 
crustáceo. 
 
En porcentajes se tiene: 

 45,45% anélidos poliquetos 
 50,00% moluscos 
 4,54% crustáceos 

 
Parámetros ecológicos 
 
Riqueza específica y Diversidad (H´), los resultados se representan en la 
siguiente tabla: 
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Muestra Riqueza específica Diversidad 
Meira1 18,18% 1,750 
Meira2 36,36% 2,116 
Meira3 9,09% 0,918 
Meira4 72,73% 3,214 

 
Los fondos objeto de estudio se encuentran habitados por la biocenosis de las 
arenas finas fangosas, siendo las estaciones que presentan una mayor riqueza 
específica, las ubicadas en la parte externa del puerto (Meira4 y Meira2).  
 
En cuanto a la diversidad específica los valores se consideran buenos a 
excepción de la muestra Meira3 debido al escaso número de especies. 
 
Atendiendo a los Descriptores que marca la Estrategia Marina (Directiva 
2008/56/CE) se tiene que: 
 
Descriptor 1: La biodiversidad que caracteriza a la zona no va a verse afectada, 
manteniéndose tanto las características abióticas como bióticas, es decir los 
diferentes hábitats y las especies que los habitan. Dado que, una vez que 
finalice la obra de dragado, se prevé la colonización paulatina de las especies 
hasta alcanzar el estado biocenótico actual. 
 
Descriptor 2: En lo referente a las especies alóctonas y atendiendo a la 
legislación vigente (R.D. 630/2013; Reglamento (UE) 2016/1141; Plan 
Estratégico Gallego especies invasoras, 2012. En la zona de estudio, de 
acuerdo a la bibliografía consultada y a los muestreos efectuados, no hay 
ninguna especie incluida en dichos catálogos. 
 
Las especies foráneas encontradas: la almeja japónica (Ruditapes 
philippinarum) y el gasterópodo Cyclope neritea, no se consideran que estén 
afectando de forma adversa al medio, según estudios bibliográficos. 
 
Atendiendo a las fuentes de alimentación de las especies aquí presentes, los 
más abundantes son los suspensívoros (su fuente de alimentación son las 
partículas orgánicas presentes en la columna del agua) con un 42,10%, le 
siguen los depositívoros (se alimentan de la materia orgánica contenida en el 
sedimento) con un 26,32 y finalmente están los carnívoros (se alimentan de las 
presas que capturan) y los omnívoros (presentan distintos tipos de 
alimentación) con un 15,79% respectivamente. 
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ESTRUCTURA TROFICA Y SIGNIFICACION ECOLOGICA DE LAS ESPECIES ANALIZADAS EN EL 
MEDIO SEDIMENTARIO 

GRUPO FAUNISTICO NIVEL TROFICO Y AUTOECOLOGIA ANELIDOS POLIQUETOS 
Capitomastus minimus 
Malacoceros fuliginosus 
Nephthys cirrosa 
Nereis pelágica 
Onuphis eremita 
Orbinia latreillii 
Platynereis dumerilii 

Depositívoro. Infralitoral. Fondos blandos, con preferencia fangosa 
Omnívoro. Intermareal, infral. Arena, AM y Fango. Indicadora de polución 
Carnívoro. Intermareal e infralitoral. De A. finas hasta gruesas. Baja mat.org. 
Carnívoro. Intermareal, sublitoral. Roca, algas 
Carnívoro. Arenas finas 
Depositívoro.  Arenas finas arenas fangosas 
Omnívoro. Intermareal e infralitoral. Ubiquista. Aparece en puertos. 

MOLUSCOS  
Cerastoderma edule 
Chamalea striatula 
Cyclope neritea 
Loripes lacteus 
Lutraria lutraria 
Nassarius reticulatus 
Ruditapes philippinarum 
Scrobicularia plana 
Solen marginatus 
Tellina tenuis 
Venerupis pullastra 

Suspensívoro. Intermareal, infral. Sedimentos de arenas fangosas a gravas 
Suspensívoro. Intermareal, infralitoral. Arenas fina y arena fangosa 
Depositívoro. Infralitoral. Fondos arenosos y fangosos. Espécie foranea 
Suspensívoro. Infralitoral. Arenas finas, arenas fangosas y fangos 
Suspensívoro. Infralitoral. Arenas fangosas 
Depositívoro. Intermareal, infralitoral. Arenas finas preferentemente 
Suspensívoro. Intermareal, infralitoral. Arena, arena gruesa y fango 
Depositívoro. Intermareal, infralitoral. Arena fangosa 
Suspensívoro. Infralitoral. Arena y arena fangosa 
Suspensívoro. Intermareal, infralitoral. Arenas fangosas 
Suspensívoro. Infralitoral. Arena fina, arena fangosa, grava fangosa 

CRUSTÁCEOS  
Upogebia stellata Omnívoro. Infralitoral sedimentaria, en madrigueras 
 
En las estaciones Meira 2 y Meira 4 se han hallado las especies marisqueras 
de berberecho (Cerastoderma edule), almeja japónica (Ruditapes 
philippinarum) y el longueirón (Solen marginatus). De hecho en esta zona y su 
entorno próximo se encuentran los bancos marisqueros siguientes: 
 

BANCOS MARISQUEROS 
 BANCO SUPERFICIE  m2 MODO ESPECIES COFRADÍAS 

POL 556 Meira 
(solénidos) 4.483 A pie Solénidos Moaña 

POL 723 Meira 147.297 A pie Fin/jap/Bab/Berb Moaña 
 

Los hábitats presentes en esta zona se muestran en la siguiente tabla 

INVENTARIO HÁBITATS (Directiva CEE) 
1110 Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina, poco 

profunda 
1140 Llanos fangosos o arenosos que no están cubiertos de agua cuando hay 

marea baja 
INVENTARIO ESPAÑOL DE HÁBITATS (MAGRAMA) 

020202 Arena y arena fangosa mediolitoral 
030402 Arenas y arenas fangosas infralitorales y circalitorales 

EUNIS 
A2.2 Litoral arenoso y fango arenoso 

CONVENIO OSPAR 
No se encuentra ningún hábitat de los descritos en el Convenio Ospar 
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4.5. CONCLUSIONES 

 
Caracterización química 
 
Atendiendo a los resultados granulométricos, los sedimentos superficiales 
presentan una moda de arenas finas, con escaso porcentajes de finos, a 
excepción de Meira 1, ubicada frente a los pantalanes, que contiene arenas 
finas fangosas. Las muestras profundas son de arenas medias y arenas muy 
finas fangosas. 
 
La caracterización preliminar y química de las muestras sedimentarias 
analizadas, indican la ausencia de contaminación, siendo por tanto de 
Categoría A. 
 
Estos resultados indican la viabilidad de utilizar dichos sedimentos para usos 
productivos. 
 
Caracterización bentónica 
 
A nivel bentónico la zona de estudio alberga la biocenosis de las arenas finas 
fangosas, no encontrándose ninguna especie que por su valor biológico, 
ecológico o singularidad, se encuentre protegida, ante la legislación vigente, o 
necesite de medidas adecuadas para su conservación. Todas ellas tienen 
además una amplia distribución, en zonas litorales de características similares 
a las aquí analizadas. 
 
La presencia de parte de un banco marisquero (POL 556) en la zona a dragar, 
en el que se explotan los recursos de solénidos, hace que se plantee la opción 
de extraer el recurso por los mariscadores, previo al dragado, comercializando 
los ejemplares con talla legal (dado que la calidad microbiológica lo clasifica 
como zona B estable, según datos de INTECMAR) mientras los de talla 
pequeña se reubicarían en bancos de la misma explotación, presentes en el 
entorno. 
 
Atendiendo a los Descriptores que marca la Estrategia Marina (Directiva 
2008/56/CE) y a las características de los materiales a dragar (ausentes de 
contaminación). Se considera compatible la obra de dragado con los valores 
ecológicos del medio, dado que no se prevé una afección permanente. 
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5. USOS PRODUCTIVOS Y OPCIONES DE GESTIÓN. 

A la hora de analizar el destino de los sedimentos de la obra de dragado del 
puerto de Meira, con un volumen de 15.00 m3, se evalúa su utilidad como usos 
productivos, frente a su vertido al mar.  
 
Dado que los materiales a dragar en el puerto de Meira son de Categoría A 
(DCMD, 2015) pueden ser utilizados para usos productivo:  
 

- Regeneración de bancos marisqueros. 
- Regeneración de playas 

5.1. Regeneración de bancos marisqueros. 

Las modas granulométricas que presentan los sedimentos que se van a extraer 
son mayormente arenas finas y arenas finas fangosas y en menor medida 
arenas medias.  
 
Dada la presencia en la ensenada de Samertolameu de un banco marisquero 
con escasa rentabilidad, por estar sobre sedimentos fangosos, Portos de 
Galicia en consenso con la cofradía de pescadores de Moaña ve factible la 
colocación de una parte de los sedimentos (las arenas finas y arenas medias) 
en las zonas requeridas por las mariscadoras.  
 
La zona prioritaria por la cofradía de Moaña para su regeneración presenta una 
superficie de unos 11.009 m2, en ella se prevé colocar un volumen de unos 
4.403 m3de arenas finas, no pudiendo concretar el volumen de las arenas 
medias, al encontrarse solamente en una muestra de fondo (Meira 3 fondo). La 
finalidad es conseguir una potencia de sedimento de 40 cm, necesario para el 
desarrollo de las especies recurso: berberecho y almejas. Ver plano 5 de 6 en 
el Anexo de Cartografía. 

5.2. Regeneración de playas 

Esta opción se plantea para aquellas playas del entorno que presenten una 
zona supralitoral de escasa anchura o que carezcan de ella. Los materiales 
para su regeneración deberán ser de la misma moda granulométrica que los 
existentes en el arenal o de un grano granulométrico mayor. 
 
Los sedimentos a dragar que podrían seleccionarse para este fin serían arenas 
finas y arenas medias, descartando las arenas fangosas. 
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De las playas que se encuentran en el entorno, la Demarcación de Costas no 
ve la necesidad de su regeneración. De haber una posibilidad para éste uso 
(dado que los materiales a dragar son de categoría A) sería necesario efectuar 
un análisis granulométrico de las arenas de la playa receptora, con el fin de 
cotejar que la moda granulométrica es la apta su pobible colocación: Arenas 
finas. 

5.3. Vertido al mar 

Ante la imposibilidad de utilizar la totalidad del material a dragar en la 
regeneración de los bancos marisqueros de Samertolameu, se contempla el 
vertido del material sobrante en el mar, en la zona PSálvora, la cual se lleva 
utilizando históricamente para vertidos procedentes de dragados de Portos de 
Galicia y Puertos del Estado. 
 
El volumen total a verter sería de unos 10.597m3 correspondientes a las arenas 
fangosas. 
 
La caracterización de la zona de vertido (Portos de Galicia) atendiendo a los 
requisitos que marcan las DCMD, 2015, se incluye en el Anexo V del presente 
informe. 
 
En este apartado se indica la ubicación de la zona recomendada para efectuar 
el vertido 
 
En base a los estudios realizados se observa la presencia de dos resaltes en el 
fondo, ocasionados por vertidos anteriores. Se recomienda que éste se lleve a 
cabo entre ambos, evitando así una alteración mayor del relieve a la existente. 
 
 

ZONA RECOMENDADA DE VERTIDO 

Punto X Y 

1 496.606 4.695.359 

2 496.722 4.695.517 

3 496.886 4.695.398 

4 496.771 4.695.241 

5 (central) 496.746 4.695.379 
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6. CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE COLOCACIÓN: Bancos 
marisqueros de Samertolameu 

6.1. Introducción 

Los bancos marisqueros ubicados en la ensenada de Samertolameu, en los 
que se explotan los recursos de berberecho y almejas, se encuentran en la 
actualidad con una escasa rentabilidad económica. La cofradía de pescadores 
de Moaña lo relaciona con el sedimento, que al ser de características fangosas 
impide un buen desarrollo de las poblaciones. Por ello tienen la necesidad de 
mejorar el sustrato y mediante siembras recuperar los bancos marisqueros. 
 
Portos de Galicia propone por tanto como opción de gestión de una parte de 
los materiales a dragar (en el puerto de Meira) su colocación en dichos bancos 
de la ensenada de Samertolameu. Se trata de colocar un volumen de arenas 
finas y medias que permita obtener una potencia de sedimento suficiente (unos 
40 cm) para el desarrollo de las especies recurso (berberecho, almejas) y al 
mismo tiempo que se garantice la permanencia de la zona como intermareal. 
 
Esta obra crea la necesidad de llevar a cabo los estudios que marca la 
legislación vigente (DCMD, 2015) con el fin de analizar la viabilidad de la 
misma. 
 
Ante la ausencia de bibliografía sobre los aspectos que hay que estudiar, se ve 
la necesidad de llevar a cabo una campaña de muestreos y toma de datos, 
cuyo anàlisis en el laboratorio y gabinete permitirá redactar el documento 
técnico que se requiere. 
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6.2. Identificación de las estaciones de muestreo. 

En la campaña de campo se han recogido muestras de sedimento y de agua 
para su posterior análisis. En la tabla siguiente se indican las estaciones y los 
diferentes muestreos efectuados. 
 

Punto de Colocación Estaciones de 
muestreo Coordenada X Coordenada Y 

Ensenada de 
Samertolameu 

MVA1 523356 4681527 
MVA2 523218 4681589 
MVA3 523194 4681701 
MVA4 523302 4681758 
MVD1 523153 4681577 
MVD2 523175 4681704 
MVD3 523229 4681697 
MVD4 523309 4681717 
MVD5 523201 4681758 
MVD6 523356 4681527 
MVR1 523182 4681660 
MVR2 523220 4681645 
MVR3 523224 4681662 
MVR4 523243 4681690 
MVR5 523261 4681716 
MVR6 523189 4681693 

 
   MVA: aguas; MVD: dragas; MVR: marisqueo 
 

En ellas se han llevado a cabo los análisis representados en la tabla: 
 

• Aguas con sonda multiparamétrica. 
• Aguas para analítica con botella hidrográfica “ Niskin” 
• Sedimentos 
• Bentos 
• Recursos marisqueros 
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Referencia 
de muestreo Sonda Niskin Sedimentos Bentos Marisqueo 

MVA1 X X    
MVA2 X X    
MVA3 X X    
MVA4 X X    
MVD1   X X  
MVD2   X X  
MVD3   X X  
MVD4   X X  
MVD5   X X  
MVD6   X X  
MVR1     X 
MVR2     X 
MVR3     X 
MVR4     X 
MVR5     X 
MVR6     X 
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6.3. Resultados 

6.3.1. Características batimétricas 

Portos de Galicia ha efectuado un levantamiento batimétrico en la ensenada de 
Samertolameu con la finalidad de definir las zonas en las que se va a efectuar 
la colocación de sedimentos procedentes del dragado del puerto de Meira. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el aspecto geomorfológico se trata de una zona intermareal, meramente 
sedimentaria, interrumpida tan solo por un pequeño afloramiento rocoso y 
surcada por un pequeño río: Barranco do Faro, cuyo cauce tanto en caudal 
como en posicionamiento está supeditado a cambios en base a la pluviosidad. 
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6.3.2. Caracterización físico-química de aguas y sedimentos 

6.3.2.1.  Caracterización físico-química de las Aguas. 

 
Los análisis efectuados para este estudio con sonda multiparamétrica han dado 
los siguientes resultados 
 

PARÁMETROS 
 MOSTRAS 

 
MVA1 MVA2 MVA3 MVA4 

Temperatura ºC SUP 15,05 15,01 14,95 15,14 
Conductividad ms SUP 50,09 49,88 50,01 49,70 

Salinidad ‰ SUP 32,83 32,68 32,77 32,55 
Oxígeno mg/l SUP 9,46 9,30 9,26 9,68 

Saturación % SUP 114,8 112,7 112,1 117,6 
pH 

 SUP 8,41 8,39 8,39 8,41 
Redox mV SUP 54 46 33 30 

Turbidez NTU SUP 0,2 0,1 0,3 0,7 
Clorofila ug/l SUP 2,4 2,1 2,3 2,8 

 

Los valores son similares en las 4 estaciones de muestreo y atendiendo a la 
profundidad no se aprecian grandes diferencias, tan solo hay un ligero 
descenso del Potencial redox en las estaciones MVA3 y MVA4. 
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Muestreos con botella Niskin. 
 
Se ha llevado a cabo la recogida de 4 muestras de agua superficial cuyos 
resultados se representan en la siguiente tabla: 
 

Parámetro Unidades Muestras 
MVA1 MVA2 MVA3 MVA4 

Sólidos en suspensión mg/l 9,4 5,0 3,0 6,3 
Carbono orgánico total* mg/l 17,5 16,5 17,4 17,0 
Nitrógeno total Kjeldahl mg/l <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 
Nitrógeno oxidado mg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 
Nitrógeno total mg/l <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 
Fosfatos mg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 
Zinc* mg/l 0,133 0,370 0,123 0,021 
Cadmio* mg/l <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
Plomo* mg/l <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 
Cobre* mg/l <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 
Níquel* mg/l 0,268 0,279 0,278 0,293 
Cromo* mg/l <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 
Mercurio* mg/l <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 
Arsénico* mg/l <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 
Coliformes totales* NMP/100ml 10 19.300 31 52 
Coliformes fecales* NMP/100ml <10 10 <10 10 
Estreptoccos fecales* NMP/100ml <10 <10 <10 <10 
Escherichia coli NMP/100m <10 <10 <10 <10 

 
NMP: Número Más Probable  
Los ensayos marcados con * y la toma de muestra no están amparados por la acreditación ENAC 
Los resultados están referidos exclusivamente a las muestras analizadas. 
 
Todas las muestras cumplen con la normativa vigente. 
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6.3.2.2. Caracterización físico-química de los Sedimentos. 

 
CARACTERIZACIÓN PRELIMINAR. 
 
En las siguientes tablas se presentan los resultados analíticos obtenidos. 
 

Muestra  Csólidos MODA D50 Gruesos Arenas Finos 
(t/m)  (mm) (%) (%) (%) 

MVD 1 1,68 AF 0,169 0,00 90,96 9,04 
MVD 2 1,64 AFF 0,148 1,41 70,19 28,40 
MVD 3 1,67 AF 0,177 1,91 83,18 14,90 
MVD 4 1,69 AF 0,170 0,00 94,98 5,02 
MVD 5 1,64 AFF 0,164 4,94 78,83 16,23 
MVD 6 1,67 AFF 0,147 1,40 81,10 17,50 

Nomenclatura: AF:  Arenas Finas 
   AFF:  Arenas Finas Fangosas 
 
 

 
 
En el anexo se incluyen las gráficas granulométricas completas. 
 

Muestra  COT Nitratos Fosfatos C. totales C. fecales E. coli E. fecales 
% mg/kg mg/kg NMP/g NMP/g NMP/g NMP/g 

MVD 1 0,81 ˂ 0,20 2,33 8 7 7 3 
MVD 2 1,47 0,43 2,03 10 10 7 15 
MVD 3 0,95 ˂ 0,20 ˂ 1,0 5 5 1 4 
MVD 4 0,03 ˂ 0,20 6,36 2 2 2 0 
MVD 5 1,07 ˂ 0,20 ˂ 1,0 22 7 7 6 
MVD 6 0,69 ˂ 0,20 ˂ 1,0 18 8 5 6 

0%
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90%

100%

Mud 1 Mud 2 Mud 3 Mud 4 Mud 5 Mud 6

Distribución granulométrica

Gruesos Arenas Finos
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CARACTERIZACIÓN QUÍMICA. 
 
METALES PESADOS. 

Muestra  Zn Cd Pb Cu Ni Cr Hg As 
mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg 

MVD 1 49,0 < 0,1 14,8 18,6 11,2 50,7 < 0,1 10,2 
MVD 2 67,4 < 0,1 23,7 27,9 12,5 58,4 < 0,1 12,6 
MVD 3 36,4 < 0,1 10,4 12,1 6,5 30,0 < 0,1 7,1 
MVD 4 24,9 < 0,1 9,0 8,84 5,07 22,9 < 0,1 4,3 
MVD 5 71,9 < 0,1 28,5 36,3 12,0 55,0 < 0,1 11,3 
MVD 6 44,3 < 0,1 11,7 13,9 8,82 40,8 < 0,1 7,6 
N.A.A 205 1,20 80,0 70,0 30,0 140 0,35 35,0 
N.A.B 410 2,40 218 168 63,0 340 0,71 70,0 
N.A.C 1.640 9,60 600 675 234 1.000 2,84 280 

N.A.: Niveles de Acción A, B y C recogidos en las DCMD 
 
COMPUESTOS ORGÁNICOS. 

Muestra  Σ7PCBs Σ9PAHs 
mg/kg mg/kg 

MVD 1 <0,001 0,10 
MVD 2 <0,001 0,49 
MVD 3 <0,001 0,16 
MVD 4 <0,001 <0,01 
MVD 5 <0,001 0,27 
MVD 6 <0,001 0,30 
N.A.A 0,05 1,88 
N.A.B 0,18 3,76 
N.A.C 0,54 18,80 

N.A.: Niveles de Acción A, B y C recogidos en las DCMD 
 

Ninguno de los parámetros analizados supera el Nivel de Acción A. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES. 

En función de los resultados obtenidos, dado que ningún de los parámetros 
sobrepasa el Nivel de Acción A, los materiales sedimentarios analizados se 
pueden caracterizar como de CATEGORÍA A. 
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6.3.3. El Medio Bentónico 

6.3.3.1. Introducción 

La vida béntica marina (organismos que viven en el fondo) representa el 16% 
de la totalidad de las especies conocidas y supone además (en el medio 
marino) la mayor riqueza específica: un 98% frente al 2% que pertenece a la 
vida pelágica (organismos que se encuentran en la columna de agua: plancton 
y necton). Asimismo alberga el bentos comunidades de mayor estabilidad y 
madurez que el medio pelágico. 
 
No obstante, cabe indicar, que muchas especies bentónicas tienen fases 
larvarias pelágicas. 
 
El bentos se encuentra representado por poblaciones vegetales y animales; las 
primeras están constituidas por algas y otras plantas (fanerógamas), que 
habitan los fondos marinos hasta las profundidades donde la luz sea suficiente 
para su desarrollo. En las costas gallegas este límite suele estar entorno a los 
25 – 30 m, en lo referente a las algas fotófilas, que marcan la zona infralitoral. 
Mientras que las esciáfilas se continúan en la zona circalitoral, donde tienen su 
límite de distribución. Las poblaciones animales albergan los peces de fondo y 
todos los grupos de invertebrados; las cuales se distribuyen, de acuerdo a sus 
necesidades, desde los primeros metros hasta las profundidades abisales. 
 
Importancia del sedimento en los organismos bentónicos. 
 
Los fondos sedimentarios constituyen medios inestables en los que el oleaje y 
las corrientes se encargan de remover la capa superficial, dificultando el 
asentamiento de especies en la misma (denominadas epifauna en ecología), e 
incrementándose el desarrollo de organismos que viven enterrados en el 
sedimento (endofauna); este estrato habitado por la macrofauna se denomina 
capa biológica y abarca una potencia de sedimento de unos 30 cm – 50 cm. 
 
El desarrollo de las poblaciones en estos medios va a estar condicionado por 
una serie de factores oceanográficos, tanto físicos (temperatura, salinidad, 
luz…) como químicos (nutrientes, contaminación…), los cuales, a su vez, están 
a merced de la granulometría del sedimento, profundidad e hidrodinamia. 
 
La moda granulométrica, es decir el tamaño de grano del sedimento, marca 
hasta tal punto a las especies, que éstas presentan un vínculo directo con él, 
para su desarrollo. Del tamaño de las partículas depende la porosidad del 
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sustrato y con ello la renovación del agua intersticial, así como el espacio 
disponible para los organismos que vivan en dichos sedimentos. 
 
El tamaño de las partículas vendrá determinado por el hidrodinamismo 
presente, así los sedimentos gruesos (gravas, arenas) se asentarán en zonas 
del litoral, donde éste sea lo suficientemente importante para arrastrar las 
partículas finas mar a dentro. Mientras los sedimentos finos y fangosos se 
acumularán en zonas de bajo hidrodinamismo. 
 
Todos ellos albergan una endofauna diversificada, dominada por: anélidos 
poliquetos, moluscos, crustáceos y equinodermos. Diferentes especies de 
estos grupos se asocian, interrelacionándose entre sí, en un área concreta, con 
unas condiciones determinadas, marcadas, entre otros factores, por la moda 
granulométrica. A este conjunto de poblaciones es lo que se conoce con el 
término de comunidad o biocenosis. 
 
La relación de una biocenosis o comunidad con el sedimento es tan estrecha 
que la catalogación de las diferentes biocenosis se realiza atendiendo a la 
moda granulométrica: Biocenosis de las arenas finas; Biocenosis de las arenas 
fangosas; Biocenosis de las arenas gruesas, Fondos detríticos costeros, 
Fondos detríticos enfangados, etc. 
 
Las poblaciones bentónicas que logren asentarse en aquellos fondos que 
presenten sus necesidades, conseguirán completar su ciclo vital y establecerse 
en el tiempo. Cualquier variación en el medio que suponga un factor limitante 
para su desarrollo, como puede ser un cambio en el sedimento, conllevará a la 
desaparición de las especies más exigentes, las cuales serán sustituidas por 
otras que se ajusten a las nuevas condiciones. Es decir va a haber una 
modificación en la caracterización biocenótica. 
  
Los fondos de la ensenada de Samertolameu se corresponden una zona 
intermareal. 
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6.3.3.2. Caracterización bionómica de la zona de estudio. 

 
Los fondos estudiados son sedimentarios con una moda granulométrica de 
arenas finas y arenas finas fangosas, con presencia de las algas Ulva rigida y 
Gracilaria gracilis. 
 
Ecológicamente, se trata de una zona intermareal habitada por la biocenosis de 
las arenas finas fangosas. 
 
En la zona de estudio se han identificado los siguientes hábitats, atendiendo a: 
Los Hábitats Naturales de Interés Comunitario (Directiva 92/43/CEE del 
Consejo de 21 de mayo de 1992); Inventario Español de Hábitats y Especies 
Marinas (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente: 2012); 
Hábitats marinos europeos (EUNIS, 2004); Convenio OSPAR (para la 
protección del medio marino del atlántico Nordeste, 2004). 
 
 

INVENTARIO HÁBITATS (Directiva CEE) 
11430 Estuarios 
1140 Llanos fangosos o arenosos que no están cubiertos de agua cuando hay 

marea baja 
INVENTARIO ESPAÑOL DE HÁBITATS (MAGRAMA) 

020202 Arena y arena fangosa mediolitoral 
02020601 Praderas atlánticas de Zostera noltii en sedimentos litorales 
02020207 Arena fangosa litoral con Hediste diversicolor y Scrobicularia plana 

EUNIS 
A2 Sedimentos litorales 
A2.6 Sedimentos litorales dominados por angiospermas acuáticas 

CONVENIO OSPAR 
Las praderas de Zostera se encuentran bajo amenaza o en disminución 
 

Atendiendo a las muestras de dragas analizadas, han sido identificadas 20 
especies de la macrofauna bentónica, en los fondos sedimentarios, 
correspondientes a: 4 anélidos poliquetos, 6 moluscos y 10 crustáceos. 
 
En porcentajes se tiene: 
 

 20,00% anélidos poliquetos  
 30,00% moluscos  
 50,00% crustáceos 
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Parámetros ecológicos 
 
Para la mejor interpretación de los resultados, se calculan los parámetros 
ecológicos de: Riqueza específica, Diversidad (H´), Equitatividad, Dominancia, 
además de la densidad de organismos, abundancia taxonómica, distribución 
porcentual de los principales grupos del macrobentos, grupos tróficos y listado 
de las especies encontradas.  
 
Riqueza específica y Diversidad específica 
 
Los valores de riqueza específica se consideran en general buenos, no 
habiendo diferencias importantes entre las estaciones. Tan solo destacar el 
bajo valor en la estación MVD5, lo que es factible relacionarlo con su ubicación: 
en un entrante en el margen norte de la playa. 
 
Referente a la diversidad específica, los valores se consideran buenos en todas 
las estaciones, excepto en la réplica B de la estación MVD1 debido a la 
dominancia de la especie Hydrobia ulvae sobre las demás. Se trata de un 
pequeño molusco gasterópodo que llega a alcanzar elevadas densidades en 
medios como los aquí presentes: zona intermareal protegida. 
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Muestra Riqueza específica Diversidad 
MVD 1A 40,00% 2,599 
MVD 1B 45,00% 0,872 
MVD 2A 35,00% 2,072 
MVD 2B 35,00% 1,983 
MVD 3A 40,00% 1,989 
MVD 3B 45,00% 1,675 
MVD 4A 25,00% 1,823 
MVD 4B 45,00% 2,516 
MVD 5A 20,00% 1,975 
MVD 5B 20,00% 1,549 
MVD 6A 35,00% 2,178 
MVD 6B 25,00% 1,605 
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Muestra Riqueza específica Diversidad 
MVD 1 55,00% 1,405 
MVD 2 40,00% 2,107 
MVD 3 50,00% 1,860 
MVD 4 55,00% 2,670 
MVD 5 25,00% 2,064 
MVD 6 40,00% 2,048 
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Equitatividad 
 
Los valores indican una equitatividad máxima en la muestra MVD5 ya que entre 
las especies que contiene no hay diferencias grandes en el número de 
ejemplares, es decir las abundancias entre las especies es similar. En las 
restantes estaciones se puede decir que presentan una equitatividad buena, a 
excepción de la las estaciones MVD1 y MVD3 que son las que alcanzan un 
menor valor debido a la abundnacia del molusco Hydrobia ulvae. 
 
 

Muestra Equitatividad J´ 
MVD 1A 0,866 
MVD 1B 0,275 
MVD 2A 0,738 
MVD 2B 0,706 
MVD 3A 0,663 
MVD 3B 0,547 
MVD 4A 0,785 
MVD 4B 0,794 
MVD 5A 0,988 
MVD 5B 0,774 
MVD 6A 0,776 
MVD 6B 0,691 

 
 

Muestra Equitatividad J´ 
MVD 1 0,406 
MVD 2 0,703 
MVD 3 0,560 
MVD 4 0,772 
MVD 5 0,889 
MVD 6 0,683 
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Grupos tróficos 
 
Atendiendo a las fuentes de alimentación de las especies analizadas, se 
encuentra una buena variedad, lo cual es positivo para el asentamiento de 
diversas poblaciones. 
 
Con mayor abundancia están los depositívoros (se alimentan de la materia 
orgánica contenida en el sedimento), que representan un 57,89%; les siguen 
los omnívoros (se alimentan tanto de vegetales como de animales) con un 
21,05%, a continuación están los suspensívoros (su fuente de alimentación son 
las partículas orgánicas presentes en la columna del agua) con un 15,78% y 
por último los herbívoros (se alimentan de vegetales) con un 5,26%. 
 
De las especies analizadas, no se ha encontrado ninguna que por su valor 
biológico, ecológico, rareza o singularidad, se encuentre protegida bajo la 
legislación vigente, o necesite de medidas adecuadas para su conservación. 
Todas ellas tienen además una amplia distribución en zonas del litoral gallego, 
con características similares a las aquí presentes. 
 
 
ESTRUCTURA TROFICA Y SIGNIFICACION ECOLOGICA DE LAS ESPECIES ANALIZADAS 
GRUPO FAUNISTICO NIVEL TROFICO 
ANELIDOS POLIQUETOS  
Capitomastus minimus 
Nereis virens 
Platynereis dumerilii 

Depositívoro. Submareal. Fondos sedimentarios con preferencia de fangosos 
Omnívoro. Intermareal, infralitoral. Arena, arena fangosa 
Omnívoro. Intermareal, submareal. ubiquista 

MOLUSCOS  
Abra alba 
Cerastoderma edule 
Hydrobia ulvae 
Ruditapes decussatus 
Ruditapes philippinarum 
Scrobicularia plana 

Depositívoro. Submareal. Arenas finas fangosas, gravas fangosas. 
Suspensívoro. Intermareal, infralitoral. Desde arenas fangosas a gravas 
Depositívoro. Intermareal. Arenas fangosas, fango. Zonas salobres, protegidas 
Suspensívoro. Intermareal, infralitoral. Arena, grava, arena ligeramente fangosa 
Suspensívoro. Intermareal, infralitoral. Arena, arena gruesa, fango 
Depositívoro. Intermareal, infralitoral. Arena fangosa, zonas protegidas 

CRUSTÁCEOS  
Apophyale prevosti 
Apseudes latreillei 
Bathyporeia pilosa 
Carcinus maenas 
Corophium multisetosum 
Cyathura carinata 
Gammaropsis maculata 
Maera grossimana 
Upogebia stellata 
Urothoe marina 

Hervíboro. Intermareal. Sobre algas, en rocas, sustratos fangosos. eurihalina 
Depositívoro. Intermareal, infralitoral. Grava fangosa, bajo rocas 
Depositívoro. Intermareal, infralitoral. Arenas medias, A. muy finas, A. fangosa 
Omnívoro. Intermareal, infralitoral. arenas y roca, entre algas 
Depositívoro. En estuarios y aguas salobres. Arena y fango 
Depositívoro. Infralitoral. Estuarios, frecuente en fondos fangosos 
Depositívoro. Intermareal, sublitoral. Entre algas, en tubos de sabélidos 
Depositívoro. Intermareal, infralitoral. Bajo piedras 
Omnívoro. Infralitoral, sedimentos,  en madrigueras 
Depositívoro. Submareal. Arena y grava 
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Dominancia: 
 
Atendiendo a los resultados obtenidos y de acuerdo con Soyer (1970): “son 
especies dominantes las que tienen un valor >1%”, se consideran como 
dominantes en todas las muestras, las especies marcadas en negrita en la 
tabla siguiente. 
 
 

Especies MVD1 MVD2 MVD3 MVD4 MVD5 MVD6 
Capitomastus minimus 0,000 0,000 0,279 0,000 0,000 0,000 
Nereis virens 4,573 52,151 8,078 1,538 0,000 22,099 
Platynereis dumerilii 0,000 0,000 0,000 1,538 0,000 0,000 
Scoloplos armiger 0,000 0,000 0,000 1,538 0,000 0,000 
Abra alba 2,134 6,989 5,571 0,000 0,000 2,210 
Cerastoderma edule 2,134 0,000 0,836 0,000 0,000 0,000 
Hydrobia ulvae 77,134 17,204 58,496 33,846 5,882 33,702 
Ruditapes decussatus 0,610 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Ruditapes philippinarum 7,012 6,989 3,621 10,769 17,647 2,210 
Scrobicularia plana 3,659 11,290 20,613 12,308 0,000 34,807 
Apseudes latreillei 0,610 0,000 0,279 1,538 0,000 0,000 
Bathyporeia pilosa 0,000 0,000 0,000 3,077 0,000 0,000 
Carcinus maenas 0,305 1,075 0,279 0,000 0,000 0,000 
Corophium multisetosum 0,000 0,000 0,000 23,077 41,176 0,552 
Cyathura carinata 1,524 3,763 1,950 9,231 23,529 3,867 
Gammaropsis maculata 0,000 0,000 0,000 0,000 11,765 0,000 
Apophyale prevosti 0,000 0,538 0,000 0,000 0,000 0,000 
Maera grossimana 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,552 
Upogebia stellata 0,305 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Urothoe marina 0,000 0,000 0,000 1,538 0,000 0,000 

 
Asimismo cabe destacar al crustáceo anfípodo Corophium multisetosum que 
domina en las estaciones MVD4y MVD5. Se trata de especies características 
de medios estuáricos, salobres, como los aquí presentes, alcanzando por tanto 
un buen desarrollo poblacional. 
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Densidad de organismos:  
 
Los resultados indican que las mayores densidades se encuentran repartidas 
entre los moluscos Hydrobia ulvae,  Ruditapes philippinarum, Scrobicularia 
plana y el anélido poliqueto Nereis virens. Con densidades medias en una o 
más estaciones están: los moluscos Abra alba, Cerastoderma edule y los 
crustáceos: Corophium multisetosum y Cyathura carinata. Las demás especies 
consiguen densidades bajas. 
 
 

DENSIDAD DE ORGANISMOS: ind/m2 
Especies MVD1 MVD2 MVD3 MVD4 MVD5 MVD6 

Capitomastus minimus 0 0 2,5 0 0 0 
Nereis virens 37,5 242,5 72,5 2,5 0 100 
Platynereis dumerilii 0 0 0 2,5 0 0 
Scoloplos armiger 0 0 0 2,5 0 0 
Abra alba 17,5 32,5 50 0 0 10 
Cerastoderma edule 17,5 0 7,5 0 0 0 
Hydrobia ulvae 632,5 80 525 55 2,5 152,5 
Ruditapes decussatus 5 0 0 0 0 0 
Ruditapes philippinarum 57,5 32,5 32,5 17,5 7,5 10 
Scrobicularia plana 30 52,5 185 20 0 157,5 
Apseudes latreillei 5 0 2,5 2,5 0 0 
Bathyporeia pilosa 0 0 0 5 0 0 
Carcinus maenas 2,5 5 2,5 0 0 0 
Corophium multisetosum 0 0 0 37,5 17,5 2,5 
Cyathura carinata 12,5 17,5 17,5 15 10 17,5 
Gammaropsis maculata 0 0 0 0 5 0 
Apophyale prevosti 0 2,5 0 0 0 0 
Maera grossimana 0 0 0 0 0 2,5 
Upogebia stellata 2,5 0 0 0 0 0 
Urothoe marina 0 0 0 2,5 0 0 
 
 
Por grupos sistemáticos son los moluscos los que alcanzan mayores 
densidades, seguidos de las anélidos poliquetos y por último los crustáceos y 
por estación de muestreo son la MDV1 y MDV3, las que consiguen mayores 
valores debido en parte al molusco Hydrobia ulvae. 
 
Grupos MVD1 MVD2 MVD3 MVD4 MVD5 MVD6 Total: indiv/m2 

A. Poliquetos 37,5 242,5 75 7,5 0 100 77,08 
Moluscos 760 197,5 800 92,5 10 330 365,00 
Crustáceos 22,5 25 22,5 62,5 32,5 22,5 31,25 
Total 820 465 897,5 162,5 42,5 452,5 473,33 
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ESTADO ECOLÓGICO DE LAS POBLACIONES BENTÓNICAS: ÍNDICE 
AMBI 
 
Los resultados obtenidos en el análisis de los índices biológicos: AMBI y M-
AMBI indican que los fondos de la ensenada de Samertolameu albergan 
poblamientos bentónicos ligeramente alterados, con especies tolerantes a la 
materia orgánica. Si bien el estado ecológico se considera alto a excepción de 
la estación MVD5 que es bueno, la cual presenta un sustrato de arenas 
fangosas y se encuentra en el entrante ubicado al norte de la playa. 
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6.4. Zonas de interés medioambiental. 

La zona objeto de estudio y su entorno, no presenta ninguna medida de 
protección ambiental. Las más cercanas se encuentras al fondo y en la boca de 
la ría de Vigo con la siguiente denominación: 
 

ZONAS DE PROTECCIÓN MARÍTIMO-TERRESTRES 
Código Nombre Superficie 

Ha  
Superficie 
marítima 

Distancia 
a zona 

dragado 

ES1140016 LIC, ZEC Y ZEPVN 
Ensenada de San Simón 2.218 95% 2,5 km 

ES0000499 ZEPA: Espacio mariño Rías 
Baixas de Galicia 221.864 100% 9,3 km 

 
 
Ver ubicación de las mismas en el plano 4 de 6 del Anexo VI. Cartografía 
 

Redacción del estudio para la caracterización y gestión del material del dragado en el puerto de Meira 
54 de 104 



 

6.5. Usos legítimos del mar 

6.5.1. Bancos marisqueros  

En la tabla siguiente se representan los bancos marisqueros que hay en la 
zona de actuación (ensenada de Samertolameu) y el entorno. 
 
 

BANCOS MARISQUEROS ENSENADA DE SAMERTOLAMEU 
CODIGO BANCO SUPERFICIE MODO ESPECIES COFRADÍAS 
VI-075 Meira 147.297 m2 A pie Fina/japónica/babosa

, berberecho 
Moaña 

BANCOS MARISQUEROS EN EL ENTORNO: O COCHO  
CODIGO BANCO SUPERFICIE MODO ESPECIES COFRADÍAS 
VI-154 Cocho 18.472m2 Buceo Navaja Moaña/Cíes 

artesanales 
V-082 I O Cocho1 1.538m A pie Fina/babosa/japónica

/berberecho 
Moaña 

VI-082 II O Cocho2 2.825m2 A pie Fina/babosa/japónica
/berberecho 

Moaña 

BANCOS MARISQUEROS EN EL ENTORNO: ENSENADA DE MOAÑA 
V-079 Pya 

Xunqueira 
320.206m2 A pie Fina/japónica/babosa

/berberecho 
Moaña 

VI-083 Xunqueira 36.796m2 A pie solénidos Moaña 
 
 
Ver ubicación de los mismos en el plano 3 de 6 del Anexo VI Cartografía 
 
En cuanto a los polígonos de bateas, los más cercanos a la zona de actuación 
son Cangas D y Cangas C. Ambos están en zona B estable 
microbiológicamente. Actualmente ambos polígonos están cerrados por toxina. 

POLÍGONOS DE BATEAS 
CANGAS D 
CANGAS C 

 
Además se ha llevado a cabo un estudio para poder cuantificar los recursos 
presentes en la zona de recolocación. 
 
El muestreo se efectuó a pie, en marea baja y con dos mariscadoras de la 
cofradía, que conocen bien la zona de estudio. Para ello se marcó un área de 
muestreo de un metro cuadrado y con un sacho (arte marisquera utilizada para 
la extracción del marisco) se extrajeron todos los ejemplares existentes en 
dicha superficie. Además se realizó una calicata de 20 x 20 cm para cuantificar 
la semilla. 
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Se ha trabajado la zona preferente de vertido con un total de 7 estaciones de 
muestreo. 
 
Los ejemplares recogidos en cada muestra fueron pesados y medidos, uno a 
uno, para ver el estado de las distintas poblaciones existentes en la zona. 
 
En este muestreo, la talla de corte para el reclutamiento de todas las especies 
recurso se seleccionó en 20 mm, ya que dependiendo de la bibliografía hay 
ligeras variaciones para las distintas especies de almejas. 
 
Los ejemplares de semilla encontrados en las calicatas se computan como 
ejemplares pequeños, para el cálculo de densidades, en cada una de las 
estaciones. 
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Resultados. 

Berberecho (Cerastoderma edule) 

Ha sido analizado un total de 25 ejemplares, los cuales se distribuyen en las 
siguientes clases de talla (la talla comercial es de 28 mm) 

• Talla pequeña: ≤17,99 mm - nº de ejemplares =4 

• Talla mediana: 18 mm – 27,99 mm – nº de ejemplares =21 

• Talla grande: ≥28 mm – nº de ejemplares =0 

 
 
Esto indica que ningún ejemplar alcanza la talla comercial. Con talla mediana 
se encuentra un 84% y con talla pequeña un 16% que alcanzan un peso medio 
de 3,32 g/individuo y 0,65 g/individuo respectivamente. 
 
La población de berberecho, actualmente, no se encuentra bien configurada, 
dado que no existe talla comercial y es una zona en la que no trabajan 
habitualmente. 
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Teniendo en cuenta que la superficie de muestreo es de 1 m2, la densidad 
oscila entre los 0 g/m2 y los 41,51 g/m2 de la MVR4, siendo la densidad media 
de la zona de 10,32 g/m2. Este valor es bajo para una zona productiva. 

 

DENSIDAD DE BERBERECHO POR ESTACIÓN Y NÚMERO 
DE EJEMPLARES EN CADA CLASE DE TALLA 

Muestra Pequeña Mediana Grande Densidad g/m2 
MVR1 0 0 0 0,00 
MVR2 2 2 0 7,64 
MVR3 0 1 0 3,99 
MVR4 2 12 0 41,51 
MVR5 0 4 0 11,75 
MVR6 0 0 0 0,00 
MVR7 0 2 0 7,37 

 
A continuación se presenta una tabla, a modo de resumen, con los datos 
obtenidos en las 7 estaciones.  

 
BERBERECHO ESTACIONES 

Nº muestras 7 
Nº total individuos 25 
Media total ind/m2 3,57 
Media reclutamiento (<20)/m2 0,86 
Media individuos adultos/m2 2,71 
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Según estos datos, podemos concluir que la media de reclutamiento es baja 
respecto a la de individuos adultos, pero no existe talla comercial, por lo que la 
población no se encuentra bien configurada. 
 

 
Estado de la población de berberecho según datos del CIS (Abril, 2017). 
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Almeja japonesa (Ruditapes philippinarum) 

Ha sido analizado un total de 52 ejemplares, los cuales se distribuyen en las 
siguientes clases de talla (la talla comercial es de 40 mm) 

• Talla pequeña: ≤29,99 mm - nº de ejemplares =9 

• Talla mediana: 30 mm – 39,99 mm – nº de ejemplares =37 

• Talla grande: ≥40 mm – nº de ejemplares =6 
 

 
 
Esto indica que sólo el 11,54% sobrepasa la talla comercial, obteniéndose un 
peso medio (con concha) de 24,13 g/individuo. Con talla mediana se encuentra 
un 71,15% y con talla pequeña un 17,31% que alcanzan un peso medio de 
11,92 g/individuo y 4,04 g/individuo respectivamente. Dentro de la talla 
pequeña se incluyeron los 5 ejemplares de semilla. 
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La población de almeja japonesa no se encuentra bien estructurada, a pesar de 
que presenta un reclutamiento superior a la media de individuos adultos. El 
número de ejemplares obtenidos por muestra es bajo para una zona 
productiva. 
 
 Teniendo en cuenta que la superficie de muestreo es de 1 m2, la 
densidad oscila entre los 24,51 g/m2 y los 339,94 g/m2, siendo la densidad 
media de la zona de 88,88 g/m2. Es un valor bajo para una zona productiva. 

 

DENSIDAD DE JAPÓNICA POR ESTACIÓN Y NÚMERO DE 
EJEMPLARES EN CADA CLASE DE TALLA 

Muestra Pequeña Mediana Grande Densidad g/m2 
MVR1 0 0 1 24,51 
MVR2 1 2 1 59,42 
MVR3 2 9 0 105,10 
MVR4 6 23 2 339,94 
MVR5 0 3 0 40,4 
MVR6 0 0 1 25,76 
MVR7 0 0 1 27,06 

 

A continuación se presenta una tabla, a modo de resumen, con los datos 
obtenidos en las 7 estaciones.  

 
ALMEJA JAPONESA ESTACIONES 

Nº muestras 7 
Nº total individuos 52 
Media total ind/m2 7,43 
Media reclutamiento (<20)/m2 4 
Media individuos adultos/m2 3,43 

 

El grueso de la población de almeja japonesa está entre los 30-38 mm, lo que 
se correspondería mayoritariamente con la talla mediana (bajo reclutamiento, 
pocos ejemplares de talla pequeña). La talla comercial es muy baja, a pesar de 
ser una zona en la que no estuvieron trabajando. 
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Estado de la población de almeja japonesa según datos del CIS (Abril, 2017). 
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Almeja fina (Ruditapes decussatus) 

Ha sido analizado un total de 13 ejemplares, los cuales se distribuyen en las 
siguientes clases de talla (la talla comercial es de 40 mm) 

• Talla pequeña: ≤ 29,99 mm - nº de ejemplares =4 

• Talla mediana: 30 mm – 39,99 mm – nº de ejemplares =9 

• Talla grande: ≥40 mm – nº de ejemplares =0 

 

 
Esto indica que ningún ejemplar alcanza la talla comercial. Con talla mediana 
se encuentra un 69,23% y con talla pequeña un 30,77% que alcanzan un peso 
medio de 10,24 g/individuo y 3,52 g/individuo respectivamente. Aparece un 
único ejemplar de semilla, que se incluye en la talla pequeña. 
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 La población de almeja fina, actualmente, no se encuentra bien 
estructurada, porque presenta un reclutamiento muy bajo y ausencia de talla 
comercial. Aparecen muy pocos ejemplares para poder caracterizarla bien. 
 
 Teniendo en cuenta que la superficie de muestreo es de 1 m2, la 
densidad oscila entre los 0 g/m2 y los 43,31 g/m2, siendo la densidad media de 
la zona de 15,18 g/m2. Valor muy bajo para ser dentro de un banco marisquero. 
 

DENSIDAD DE ALMEJA FINA POR ESTACIÓN Y NÚMERO 
DE EJEMPLARES EN CADA CLASE DE TALLA 

Muestra Pequeña Mediana Grande Densidad g/m2 
MVR1 0 0 0 0,00 
MVR2 2 2 0 28,99 
MVR3 1 4 0 43,31 
MVR4 1 2 0 21,11 
MVR5 0 1 0 12,87 
MVR6 0 0 0 0,00 
MVR7 0 0 0 0,00 

 

 
A continuación se presenta una tabla, a modo de resumen, con los datos 
obtenidos en las 7 estaciones.  

 
ALMEJA FINA ESTACIONES 

Nº muestras 7 
Nº total individuos 13 
Media total ind/m2 1,86 
Media reclutamiento (<20)/m2 0,07 
Media individuos adultos/m2 1,79 

 

Según estos datos, podemos concluir que no hay talla comercial, apenas existe 
reclutamiento y que aparecen my pocos ejemplares en las estaciones de 
muestreo, por lo que la curva de población no existe, sólo aparecen picos 
puntuales, en lugar de una distribución del recurso por tallas. 
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Estado de la población de almeja fina según datos del CIS (Abril, 2017). 

 

 

 

 
La estación más productiva, en cuanto al conjunto de especies, es con 
diferencia la MVR4, en ella se extrajeron 48 individuos de los 90 encontrados. 
La especie más abundante en esta estación es la almeja japónica con 31 
ejemplares, de los cuales el 94% es de talla inferior a la comercial. 
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Las poblaciones no se encuentran bien configuradas, puesto que existen pocos 
ejemplares o no presentan las distintas clases de talla. Sólo el 6,66% de los 
individuos superan la talla comercial, siendo valores muy bajos para que la 
zona sea productiva. 

6.5.2. Playas 

Las zonas de baño ubicadas en el entorno se encuentran representadas por las 
siguientes playas. 

ARENALES UBICACIÓN 
Playa de Samertolameu Ensenada de Samertolameu 
Playa de Canteira do Cocho Ensenada de Samertolameu 
Playa de Meira Ensenada de Moaña 
Playa de A Xunqueira Ensenada de Moaña 
Playa de Moaña Ensenada de Moaña 
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7. EVALUACIÓN DE EFECTOS AMBIENTALES. 

 
Atendiendo a las características del material a dragar en el puerto de Meira y a 
la zona prevista de reubicación de los mismos, se lleva a cabo un anàlisis de 
los efectos ambientales que la obra pudiera conllevar (como marca la 
legislación vigente “Directrices para la caracterización del material dragado y su 
reubicación en aguas del dominio público marítimo-terrestre”, 2015). 
 
Se prevé en el puerto de Meira el dragado de un volumen de sedimentos de 
unos 15.000 m3, de los cuales aproximadamente 1.000 m3 son arenas 
fangosas y el resto arenas finas.  
 
Dado que la zona de reubicación seleccionada, una parte del banco marisquero 
de Samertolameu, admite tan solo un pequeño volumen de las arenas finas y 
medias a dragar, descartando las arenas fangosas. Portos de Galicia tiene 
previsto verter el restante material en la zona de vertido de Sálvora. 
 
Se trata de una zona ya estudiada (Portos de Galicia) en el 2016 (con los 
requerimientos que marcan las DCDM, 2015) que ha sido y está siendo 
utilizada para el vertido de materiales dragados de diferentes puertos, tanto de 
Portos de Galicia como de Puertos del Estado.  
 
Por tanto los efectos ambientales que pudiera ocasionar la obra hay que 
contemplarlos para ambas zonas. 
 
Criterios de valoración de los efectos ambientales: 
 
A la hora de llevar a cabo una evaluación de los efectos previstos, se 
contemplan los siguientes parámetros que permiten definir cualitativamente el 
grado de alteración de los distintos elementos del medio susceptibles de 
perturbación. 
 
Características del impacto. Define la alteración del medio concreto sobre el 
cual la obra va a actuar: 

Efecto significativo: Ocasiona una modificación del medio ambiente o 
recursos naturales que puede producir en un futuro repercusiones 
apreciables en los mismos. 
Positivo o negativo: produce un beneficio en el medio o un perjuicio 
Directo o indirecto: produce una incidencia inmediata o a través de 
distintos sectores ambientales 
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